
podsypka piaskowa
gr. 10cm Is => 0,98

795
867

Ø1000-1500

Ø1000-1500

Ø1000-1500

Ø1000-1500

Ø1000-1200

Ø795
Ø865

625

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

15
0

150

15
0

m
in

.5
60

 -
 m

ax
.6

35

6

D
N

150

4

4

4

5

3

2

90
20

0

75
0

165

15
0

150

pochyłość 1:20 (5%)

6

10
00

podsypka piaskowa
gr. 10cm Is => 0,98

Ø1000-1500

10°

DN

15
0

m
in

.5
60

 -
 m

ax
.6

35

150
B

150

B

150

65

95
70

25
0

50
0

30
0

95

70

40
, 6

0,
 8

0,
10

0

WIDOK Z GÓRY

A

32
8

Feld 3

Feld 2
Fe

ld 1

A

DN6001

Oznaczenia:

1. Właz żeliwny z betonowym wypełniniem pokrywy
     /wpust uliczny okrągły DN600 typ D400
2. Pierścień dystansowy betonowy
3. Zwężka betonowa z betonu C35/45
4. Kręgi betonowe DN1000 łączone na
    uszczelki gumowe odporne na
    agresywne działanie ścieków z betonu C35/45
5. Stopnie złazowe żeliwne
    - długość L=30 cm
    - min. odległość od ściany komory 15 cm
    - rozstaw stopni w układzie drabinkowym co 15 cm
6. Dno studzienki z kinetą z betonu C35/45

UWAGA: Studnie wykonać na podsypce
     piaskowej gr. 10 cm o wskaźniku
     zagęszczenia Is=0,98
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