Studnia z prefabrykatow betonowych wg DIN 4034 czes¢ |

DN 1000

Betonowe dno studni kanalizacyjnej

wedtug DIN 4034 czesé |

Doplywy
W dowolnej iloéci, wymiarach
oraz katach
Przejscia szczelne do wszelkiego
rodzaju rur dostepnych na rynku
(PVC, PE-HD, KAMIONKA, BETON,
GRP iinne)
Spadki w kanale
Wykonanie standardowe

DN 150 -400 = 1%

DN 500 >= 0,5% ewtl. poziomo
Wykonania specjalne

wedlug DIN 4034 cze$6 |
kineta DN 150-1400

z wyréwnaniem w szczycie,
przelotowa lub zakrzywiona

maksymalny spadek nawet do 50%
nachylenie przejs§é szczelnych
dopasowane do spadku w kinecie

Doplywy boczne wykonane z

wyréwnaniem w dnie lub
W szczycie

Goérna czes¢ studzienki

elementy wykonane z betonu
wedlug DIN 4034 czes6 |
Uszczelnienie
uszczelka w formie pier§cienia
wedtug DIN 4060/EN 681
Pozostate elementy studzienki

ﬁ 7575

stopnie, uchwyty, drabina

Temat :

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z siecig wodociggowa
na dz. nr 60,79/6,79/4,80/6,82/5,78,76/8,74/7,80/8,86/4,87/3,86/10,85,40,32/18,32/5,31/4,1239

SCHEMAT STUDZIENKI REWIZYJNEJ
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