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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania,
odbioru, budowy i =zabezpieczenia sieci kanalizaspnitarnej grawitacyjnej wraz
Z przepompowni sciekéw i rurocggiem ttocznym w Pniewach na dziatkach 18501/7,
1500/2, 1499/2, 1444, 1443/2, 1411/2, 1405, 1406, 1269, 1409, 1410/2, 1302, 1320, 1328,
1296, 1258, 1340/3, 1257, 1344, 1342/2, 1342/1, 1341, 1335, 1340/13, 1340/11 i 1340/5 -

Pniewy, 260 — Luboczesnica gm. Pniewy, powiat szamotulski.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimenprzetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wignionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Zakres robot przewidzianych do wykonania:
Zaprojektowano uktad kanalizacji grawitacyjnej :

* zrur PE @200 cgkznej diugéci sieci — 1761,80m,
Uktad kanalizacji cinieniowej (ttoczne)) :

e zrur PE@110 dhugmi 199,80m.

Ttoczniasciekdw :

W Pniewach

» parametrach Q hmax = 4,5 m3/h, w studni betonovi2§@ — szt. 1
Studzienki kanalizacyjne :

* betonowe 1000 — szt. 19

* tworzywowe @1000 (SR) — szt. 1

* tworzywowe @600 — szt. 28

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niglrie g nastpujace

roboty tymczasowe:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wszystkich niezdnych zabezpiecse

- wykonanie wszystkich robét tymczasowych nigiiych do usumcia kolizji z

istniejgcym uzbrojeniem



- odwodnienie przy zastosowaniu zestawu igtofiltrowkapu pod ttoczri sciekdw oraz
studzienek kanalizacyjnych,

— petne umocnieniécian wykopdw z rozbiork

— wykonanie wykopow pod studzienki,

— podsypka i obsypka studzienek z gruntu rodzimegaggszczeniem,

— zasypka wykopow z zggzczeniem,

— monta studzienek kanalizacji sanitarnej,

— monta ttocznisciekdw wraz z catym wypoganiem,

— ukfadanie rurogigu grawitacyjnego i ttocznego metpalykopu otwartego,

oraz prace towarzysee:

— geodezyjne wytyczenie,

— wytyczenie urzdzen podziemnych,

— wydobycie, zatadunek i wywdz urobku na czasowydtaly odktad, ewentualne optaty za
skitadowanie gruntu na wysypisku,

— zapewnienie energii do uruchomienia ggtzen ( agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

- laczenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinkow rur,

— przycinanie, ukosowanie i kalibrowanierkdw rur do spawania,

— zaizolowanie miejsc spawanych i uszkatlze

— przeprowadzenie wszystkich niezimych bada,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenarenu do stanu

pierwotnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe w  niniejszej  Specyfikacji Technmz s  zgodne

z okr&leniami zawartymi w obowujacych Polskich Normach.

1.5.1. Sié kanalizacyjna — ukfad podczonych przewodow kanalizacyjnych

i obiektéw inzynierskich, znajdujcych s¢ poza budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej licac od strony budynku do oczyszczakuiekow lub wylotow kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikow

1.5.2. Sié kanalizacyjnasciekowa — si& kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych

1.5.3. Kanalizacja @hieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptydciekdw

nastpuje wskutek @nienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacgnigniowa stosowana

5



jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowtieki bytowo — gospodarcze
odprowadzaneasgrawitacyjnie z budynku do studzienki kanalizaeyjwtazowej, z ktorej
przez zespét pompowy przepompowywarge pszewodami ainieniowymi do kanalizacji
grawitacyjnej lub oczyszczaldciekdw.

1.5.4. Studzienka kanalizacyjnastudnia rewizyjna, przelotowa - naa@i kanalizacji
sanitarnej, przeznaczona do kontroli i prawidtowkgploataciji kanatébw oraz zmiany trasy,
spadku kanatu.

1.5.5. Ttoczniasciekdw - obiekt budowlany podziemny przeznaczony do Zlp&eania
pomp, stiacy do przettaczanigciekow.

1.5.6. Wykop budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednisztéétowanej przestrzeni
powstate] w wyniku usugcia z niej gruntu.

1.5.7. Odktad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangth budowy nasypow oraz innych

prac zwjzanych z tragsieci.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania, oraz zgodi®

z Dokumentagj Projektowy , Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Zgodnd¢ robot z dokumentacj projektowsg i ST
Dokumentacja projektowa, ST, przedmiar robo6t i vesizig dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawt&go Stanowi czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w cha@by jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.
W  przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obpwe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1) Umowa

2) Specyfikacja Techniczna

3) Dokumentacja projektowa

4) Przedmiar Robot
Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@ninspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawekzellezajdzie taka

potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.



1.8. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy
teren budowy wraz z dokumentacprojektows i ST oraz wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapewniagjc w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dziea i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktorych jestnieodzowne

ze wzgkddéw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest

wtgczony w cen umowny.

1.10. Bezpieczkstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacgdhie przestrzega przepisOw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz niespetniagych odpowiednich

wymaga sanitarnych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Materiaty i urgdzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiagygmaganiom
okreslonym w specyfikacji technicznej oraz projekcieteicznym, winny by wykonane wg
odpowiednich norm i posiadavymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfiggtydndgci
z normami - znak CE.
Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopow dolg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terggmuukmczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopta terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegsdwykorzystane do roboét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafgi@okumentacji lub wskaaadnspektora nadzoru.
Materiaty i urzdzenia nie odpowiadge wymaganiom jakgiowym zostan przez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy,altz zlozone w miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru.



Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowangdzemia i materiaty, do czasu gdydh
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przedeeayszczeniem, zachowaly swoj
jakos¢ i wkasciwosé do robdt i byty dosfone do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania adzen i materiatow lgdg zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoraz po zakfczeniu robot

doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

J&ili dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze tak szybko jak to #hiae przed uyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zept@mvany rodzaj materiatu nie te

by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne

2.3.1. Rury i ksztattki - kanalizacja grawitacyjna

Rury i ksztaltki kanalizacyjne zZgianky lita z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
klasy ,S” o sztywnéci obwodowej SN8 kN/f SDR 34, spetniafe wymagania normy PN-
EN 1401-1:2009,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychpatziemnego
bezcinieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastgfikany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) - Czsé 1. Specyfikacje rur, ksztaltek i systemujczone na uszczelki gumowe.
Odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620. Uszczaikdne z norm
zharmonizowasn PN-EN 681-1 posiadgge znakowanie CE do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych oznakowane symbolem WC. Rury i &8zt przeznaczone do obszaru
zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zasoso UD). Dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym (aprobata technicznBIMB Producent posiadagy
doswiadczenie z baderur z PVC-U, udokumentowane raportami z przeprasagich bada

System kanalizacyjny (rury, ksztaitki) od jednegoducenta.

2.3.2. Rury i ksztattki - kanalizacja cénieniowa
Rury cénieniowe z PE, dwuwarstwowe SDR-17, PN10 do kaagjizanitarnej, spetnigge

wymagania normy_PN-EN 12201-2:201.5ystemy przewodow rurowych z tworzyw

sztucznych do @iieniowych rurogigoéw do wody tytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
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sanitarnej, uktadane pod ziegni nad ziemy - Polietylen (PE) - G&¢ 2: Rury”, faczone
przez zgrzewanie czotowe. Dopuszczenie do stosewanipasie drogowym (aprobata
techniczna IBDiM).

Ksztaltki cénieniowe z PE SDR 17, PN10 do kanalizacji sanijaspgetniajce wymagania
normy PN-EN12201-3 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych ruroaigow do wody iytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemii nad ziemy - Polietylen (PE) - G&¢ 3: Ksztattki”. Kazda ksztaltka
powinna mié trwate oznakowanie na korpusie identyfdee numer partii produkcyjnej,
materiat isrednie oraz w przypadku ksztattek elektrooporowych daaeierajce parametry
zgrzewania. Dopuszczenie do stosowania w pasieodrgg (aprobata techniczna IBDiM).

System kanalizacyjny (rury, ksztaitki) od jednegoducenta.

2.3.3. Studzienki tworzywowe

Studzienki inspekcyjne niewtazowesiednicy @600 z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych, zgodne z npPN-EN 13598-2 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej fi@eaiowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winyl(BVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE) - Czs¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wilazowych i nieovilgzh w obszarach
obcigzonych ruchem kotowym i w dploko przykrytych instalacjach”o nasg¢pujacej
charakterystyce:
a) dopuszczalna ghokas¢ zabudowy - 6m,
b) dopuszczalny poziom wody gruntowej 5/3m od dinaty.
Parametry techniczne potwierdzone w deklaracji ngéd oraz trwatym cechowaniem
zgodnym z normp PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntopajany w sposéb
trwaly - zgodnie z norg). Producent studzienek powinien posiadertyfikaty 1ISO 9001
i 1ISO 14001.
Studzienki inspekcyjne @600:
Studzienki powinny zapewrdanin. wymiar > 600mm wwietle. Rura trzonowa karbowana
z PP o sztywnixi SN> 2 KN/m2. Kinety prefabrykowane z podwojnym ptaskianem,
przelotowe proste igtowe 30,60,90 stopni oraz zbiorcze patekn 90st.
Kroéce kinet w postacie kielichow zintegrowanych z kinéostosowanych dadzenia rur
gtadkaciennych. Kréce kielichowe powinny zapewriialastyczne patzenie z 4czonymi
rurami. Zakres elastyczia min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem szczZeinpvigzanych

Z nierdbwnomiernym osiadaniem gruntu oraz pgogéniu rur z wgkszymi spadkami.



Dla studzienek @600 wiazyeliwne niewentylowane &rednicy 600 mm z wypetnieniem
betonowym klasy D400 zgodne z apraepiEichnicza IBDIM, dla studzienek @425 pokrywa
zeliwna klasy A15 zgodna z nogn®N-EN 124.

2.3.4. Studzienka rozpezna

Studzienki rozpgzne o srednicy @1000 z elementéw prefabrykowanych z twarzy
termoplastycznychgtzonych kielichowo.

Kineta studzienki rozgenej z dnem ptaskim — bez potrzeby podsypywania paglonontau.
Wyposaona w kréciec doptywowy do pgdzenia z ruroaigiem ttocznym z PE oraz krociec
do podiczenia rurocigbw grawitacyjnych z PVC-U. W przestrzeni kinety pggaona
w przegrog w ksztatcie klina dzieka kinet na stale zalankomor wlotows i komor
wylotows. Przewdd ttoczny wprowadzany na dno komory wloto@elptyw grawitacyjny za
krawedzig przelewovy. Pozostate elementy sktadowe studzienek wg. wymaga.

Z uwagi zasady bezpieardwa i uwalnianie diej ilosci szkodliwych opardw studzienki nie

wyposaac w stopnie lub drabinki.

2.3.5. Studnie z kegéw betonowych

Studnie betonowe @1000 ¢wowe i kytowe) oraz @2500 (tlocznigciekow)
z prefabrykowanych elementéw betonowych, zintegrowh z uszczetkwg normy PN-EN
1917 — ,Studzienki kanalizacyjne betonowaslbetowe i zbrojone widknem stalowym”
Studnie betonowe prefabrykowane powinny biyykonane z betonu wibroprasowanego o
wytrzymataci nie nizszej nz 40 MPa (klasy C35/45 dawniej B45), wgki&ku w/c nie
wigckszym od 0,45, nagkliwosci nie wickszej od 5%. Studzienki powinny bwyposaone w
stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym. Steidniviazami kanatowymi DN600 mm,

klasy D400 z betonowym wypetnieniem.

2.3.6. Ttoczniasciekow

Zastosowane ugdzenia winny spetntanastpujace wymagania:

— warunki okrglone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownieiekow w budynkach i ich
otoczeniu. Przepompownie zawiex@®@ fekalia” certyfikowane przez uprawnipn
niezaleng instytucje oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne dozempompowni
sciekow(...).

— zbiornik ttoczni w kadych warunkach eksploatacyjnych macbstabilny i sztywny,

wykonany ze stopOw aluminium, pokryty powiplntykorozyjma, odporny na korozj

10



wzerowy (biokorozg) powodowan przez bakterie rozkladgie siarczany (tzw. bakterie
SRB).

Zastosowanie jednorodnej powtoki na calej powienzckbiornika zabezpiecza przed

oddziatywaniem agresywnycKciekdbw réwnie miejsca spawania, ktore w przypadku

konstrukcji stalowych niezabezpieczanych powtokamehronnymi, stanowi najstabsze
ogniwo z punktu widzenia odporém na korozg.

— wewnmtrz zbiornika retencyjnego ttoczni zamontowamessparatory, chrogte pompy
przed zablokowaniem. kdy separator jest zbiornikiem sedymentacyjnym widésie
pionowego walca, posiadaym otwor wlotowy w gornej e£ci, dwa wyloty wscianie
bocznej do kanatdwatzacych separator z pomporaz wylot wscianie bocznej w
kierunku rurocigu ttocznego. Podczas naptywu grawitacyjnégekow przeptyw przez
separator odbywa iw plaszczynie pionowej - z gory na dot, natomiast podczas
ptukania separatora przez pognpzeptyw odbywa giw kierunku poziomym.

Kazdy z dwoch wylotow w kierunku pompy jest wypasay w elastycza uchylm klape

cedacs, dziki temu przeptyw sciekbw przez separator i napetnianie zbiornika jest

zapewnione nawet w przypadku zapchania dolnegotwylo

Po zadczeniu st pompyscieki wttaczane sdo separatora przez dwa kanatly, z ktérych dolny

jest odpowiedzialny za agniccie odpowiedniej mdkosci ptukania w  czsci

sedymentacyjnej separatora, a jeggest wspolna z osiwylotu z separatora do ruragu
ttocznego, natomiast gorny kanat, ktéregojest przesugia réwnolegle w ga@rw stosunku
do osi kanatu dolnego, jest odpowiedzialny za veyzenie przeptywu turbulentnego,
gwarantujcego wyptukanie separatora ze¢@@ statych, nawet w przypadku zapchania
dolnego kanatu.

Podczas pracy pompy elastyczne klapy geelzotwieraq sie, pozwalagc sciekom na

swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczanecwszy od wylotu z pompy), bez

pozostawienia wswietle przelotu jakichkolwiek statych elementow ktnukcji urzdzenia

(typu krata, sito, kosze ¢owe itp.), co gwarantuje skuteczio oczyszczania i

separatorow.

Budowa separatora wyklucza atisvos$¢ cofniecia st $ciekOw z separatora do rozdzielacza,

bez wzgtdu na stan pracy pomp i pozicmiekdéw; zapewnienie jednego kierunku przeptywu

przez separator stanowi zawieradto phagaj samoczynnie zamylgapg maliwosé cofniecia
sciekdw z separatora pod wptywem wzrostu pozideiekow.

— Pompy montowane do ttoczni posiagd@ypows, tradycyjry konstrukcg pompy wirowej,
bazupca na standardowych (handlowych)éziach zamiennych. Dgki temu mog by¢
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naprawialne (z midiwoscig przewinkcia silnikbw) i serwisowane poza serwisem
producenta, co ma znaczenie digthownika w okresie pogwarancyjnym.

— Tiocznia w catym obszarze przettaczafseekdédw obciyzonych faz stah, w tym réwnie
w strefie separacji ¢&ci statych, posiada minimalny swobodny przekrow(tavolny
przelot kuli) nie mniejszy ai@ 100 mm, Wielké swobodnego przelotu jest parametrem
katalogowym okrdonym dla kadego typu ttoczni mege mie¢ wartas¢ od 100mm do
200 mm. Zachowanie minimalnej wadtd przelotu 100mm (a wc takiej, jalk maj
podefcia pod misk ustpowy) jest niezlbdne dla spetlnienia pierwszego wymogu
eksploatacyjnego: ,System powinien pracéweez maliwosci blokowania przeptywu”
(PN-EN 1671 ,Zewngtrzne systemy kanalizacjistiieniowej”, art.5.3)

- Zbiornik retencyjny ttoczni na swojej goérnej powdehni posiada jeden dy otwor
rewizyjny, ktory pozwala, bez rozszczelniania bgwin ptaszczyzn zbiornika, na
wykonanie nagpujacych czynnéci eksploatacyjnych:

» kontrok stanu technicznego komory retencyjnej, separatopnzostatych zespotow,

* sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszezevretrza zbiornika z
osadow hdz ztogow ttuszczu.

* nalezy zastosowattoczniesciekow producentow, ktérzy wyka si¢ lista wdrazen w
co najmniej 5 inwestycjach, gdzie gdzenia pracuj min. 10 lat na terenie Polski,
pod warunkiem zachowania petnej zgogmdechnologii z dokumentagjprojektowng
I SIWZ. Obiekty te powinny posiadaminimum te same lub wgze parametry
techniczne (m. in. wydajsé oraz wysoké&¢ podnoszenia pompy) jak w niniejszej
inwestycji. Ttocznia musi kyzgodna ze standardem technologicznym PPK Pniewy i
posiadé opinic o braku zagrzenia wybuchem i pa@arem wystawioa przez

uprawniony organ lub rzeczoznayyc

Za komog ttoczni zamontowanachzie zasuwa odcingga z trzpieniem teleskopowym, do
zabudowy w skrzynce ulicznej, otwierana z poziomungy.

Wszelkie zmiany w olgbie projektu ttoczniciekbw wymagaj uzgodni@é z Zamawiagcym
na etapie pogpowania przetargowego i uzyskania pozytywnej opiniym zakresie.

Uktad sterowania dla ttocziciekéw wyposaony kedzie w modut sterowania i monitoringu
kompatybilny z oprogramowaniem monitagcym istniejcej stacji operatorskiej
(dyspozytormi) w siedzibie PPK Pniewy.

Modut ttoczni $ciekdw dostarczony ledzie przez Inwestora.
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2.3.7. Materiaty na podsypk, obsypke i zasypke ruroci agow

Materialem stosowanym na podsypkobsypk powinien by piasek drobno lub
srednioziarnisty spetniagy wymogi normy PN-EN ISO 14688 -Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw”.
W przypadku gdy grunt rodzimy spetnia powyge wymagania natg go wykorzysta.

Zasypk wykona gruntem rodzimym.

2.3.8. Mieszanka betonowa
Fundamenty pompowniciekéw wykon& z betonu klasy C8/10 (dawniej B10) wg

normy PN-EN 206-1 ;Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkiwasci, produkcja i zgodna”.

3. SPRAET

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngmtjgcy sprzt (nagty lub wiasny) do
wykonania:

- koparle podsibierm lub koparko-tadowarkdo 0,25 m,

- sprzt do zagszczania gruntu np. ubijak, ptyta wibracyjna,

- wiertarki, szlifierki, wiertnig, pita do c¢cia asfaltu,

- agregat z zestawem igtofiltrow odwadg@jch,

- szalunek systemowy do wykopu,

- samochaod dostawczy 1+3 t,

- samochod samowytadowczy 5+10 t,

- szpadle, topaty,

- sprzt geodezyjny np. niwelator, dalmierz, tyczki, taigmy stalowe.

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i roztadunek rur PVC, PE

Rury naley przewozt¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy przed przesuwaniem
I przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewoaley przestrzega przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wgjzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belly uniemaliwiajgca zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowa

zawiesi z lin metalowych lub d@uchowych.
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4.2. Transport elementdw studni, zbiornika tloczni s$ciekdéw, urzadzen
technologicznych,

Transport elementéw studni tworzywowychgddw studni betonowych, &gow zbiornika
ttoczni sciekdéw, uradzen technologicznych tlocznisciekbw powinien odbywa sie
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle mhirycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekitadek, rozpondinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie transportowanych elenveméfery wykonywa za pomog lin,

tancuchdéw zaczepianych za zawiesia rozmieszczone nowvenoie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa powinny b§ przewaone samochodami skrzyniowymi samowytadowczymi, w

sposOb zabezpiecaay je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikbw, zmiany skladu mieszankijiszzrzenia mieszanki

I obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgidnie z umow oraz za jaké&e
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zd zgodné¢ z dokumentag
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Naazor

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt dxlg oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokuméntamowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod gr@ba zatrzymania robot.
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5.2 Wyznaczenie punktow wysokiiowych i sytuacyjnych sieci.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramirz¢gdnymi okrelonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nanpe przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu

I wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawe na wiasny koszt.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z dokumentacprojektows, a w przypadkach
nieokrglonych w dokumentacji z zapisami norm PN-B-10736Reboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykdaia
oraz PN-EN 1610 ;Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”
W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktudrea wykopu. Zasypywanie
wykopdw gruntem rodzimym, ktory spetnia wymagarie gruntéw piaszczystych.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Kanalizacja sanitarna

Rurochgi kanalizacyjne ukladaze spadkiem i na gbokasciach podanych w projekcie.
Przewdd powinien hiyutozony na podsypce tak, aby opierat sa niej wzdta catej dtugdci,

co najmniej 1/4 swego obwodu. Poszczegodlne odgokiinny by unieruchomione przez
obsypanie piaskiem pomdku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu zasypania.

Sposob montal przewodow powinien zapewsiatrzymanie kierunku i spadkéw. Uktadanie
odcinka kanatu powinna odby#easic na przygotowanym podia. Podiae profiluje sg¢

w miare uktadania przewodu. Odchylenie osi idoego przewodu od ustalonego kierunku
nie powinna przekraczaD,01 m. Naley pamkta¢ aby kierunek sptywiciekow kierowany
byt w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wypkonaley oczyci¢c od wewntrz

i z zewmnytrz oraz sprawdzi czy nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym. Przed
przysgpieniem do wykonania obsypki piaskowe] riglesprawdzt czy rury cad dolmng
powierzchng przylegag do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodmartosciami

w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.
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5.4.2. Kanalizacja csnieniowa

Na obszarach zabudowanych, przy réwnoczesnym ukiadelektorow grawitacyjnych i
ttocznych w niewielkiej odlegkzi od siebie, kolektory tloczne ukiadaw trakcie
zasypywania i zaggzczania riej potazonych kolektorow grawitacyjnych. Nadg wéwczas
zachowa odlegta¢ poziony L=0,5 m pomgdzy osiami kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej.
Rury dwuwarstwowe PE magoy¢ uktadane w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki
piaskowe. Ruroagi na trasie gczye doczotowo, w wztach

z armatug zeliwng za pomog ksztalttek elektrooporowych. Doktadne wytyczne egrania
elektrooporowego zawiekg) instrukcje montau ksztattek PE danych producentow.
Zgrzewanie rur prowadzina powierzchni terenu.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej tloczmgjlezy wykona proke cisnienia po
uprzednim cgsciowym obsypaniu ruroggu za wyjtkiem wezidw i polhczer. Prokg
cisnieniowy przeprowadzi na cknienie 1,0 MPa. Proba jest pozytywnagk nie zauwaa st

w ciggu 60 minut spadku @iienia. Po wykonaniu proby stiieniowej i jej pozytywnym
zakaiczeniu mana rurocyg zasypé.

Nad rurocagiem w odlegiéci ok. 40 cm od wierzchu rury, realizowan

w wykopach utay¢ tasme znakujco — ostrzegawez

5.4.3. Monta studni , zbiornika ttoczni sciekow

Przystpujac do montau studni naley wyznaczy miejsce ich posadowienia oraz ustali
gtebokas¢ potazenia rury kanalizacyjnej. Studnie ustaévia przygotowanym i odwodnionym
wykopie, na zagszczonej do I$ 0,95 podsypce z piasku, grébp10 cm.Sciany obsypéa
piaskiem, w promieniu co najmniej 50 cm wokdlan na catej wysokai studzienki. Poziom
gornej powierzchni wkazu w nawierzchni utwardzopejwinien by rowny z nawierzchaj
natomiast w terenach zielonych powinien¢bysytuowany co najmniej 5,0 cm ponad

powierzchng terenu.

6. Proba szczelngi

6.1. Proba szczeln&ei sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny d&ypoddane badaniom w zakresie szcz@nona
eksfiltracg sciekdw do gruntu i infiltragj wod gruntowych do kanatu.

Préke szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6:

- nalezy zamkny¢ wszystkie odgakienia,

- przy badaniu na eksfiltracgwierciadto wody gruntowej powinno &ypbnizone
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o0 co najmniej 0,5 m pomej dna wykopu, poziom zwierciadta wody w studzienegzej
potozonej powinien mié rzedng nizszy o co najmniej 0,5 m w stosunku dadnej terenu w
miejscu studzienki aszej. Po ustabilizowaniugsewierciadta wody

w studzienkach nie powinno &ubytku wody w studzience paionej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtuga do 50 m,

b) 60 min na odcinku o diugo ponad 50 m.

6.2. Proba szczeln&ei sieci kanalizacji sanitarnej cénieniowej
Szczelné¢ przewodow dinieniowych powinna zapewhiutrzymanie dnienia probnego
przez okres 60 minut podczas przeprowadzenia pidygraulicznej. Ginienie probne

powinno wynosi 1,5 cknienia roboczego, nie mniejznk MPa (10 bardw).

7. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nglerwale oznakowa tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700. Tabliceenalimiesci¢ na trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysoka2m nad terenem, w miejscach

widocznych, w odlegkxi nie wigckszej, nk 25m od oznaczonego uzbrojenia.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

Przedmiotem kontroli jakwiowej kedzie zgodnéé wykonanych Robot i zytych Materiatow

z Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczi i Poleceniami Inspektora.

Badanie materiatéw aytych do budowy kanalizacji nagiuje poprzez porownanie cech
materialtbw z wymaganiami dokumentacji projektowepT i odpowiednich norm
materiatowych podanych w niniejszej ST. Jakiekokvieateriaty, ktore nie spelnigjtych

wymaga beda odrzucone.

8.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyrobdt
w zakresie i z agtotliwosciag okreslong w niniejszej ST | zaakceptowamprzez Inspektora
Nadzoru.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- odwodnienie i zabezpieczenie wykopow przed zalanivod,,

- umocnienigcian wykopow,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu piaszczgste
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- sprawdzenie zgodho z dokumentagj projektows lokalizacji przewodow i studzienek,
- sprawdzenie kdnych utaenia przewodow w nawzaniu do projektu technicznego,

- wykonane studniciekowych,

- zasypywanie wykopow wraz z zggczeniem,

- proke szczelnéci kanatéw i studzienek,

- odtworzenie nawierzchni asfaltowe;.

8.3. Wideokamerowanie kanatéw kanalizacji sanitarng

Jako podstawoyvtechnile sprawdzania jakoi wykonania robot, zgodsoi wykonanych
prac z DokumentagjTechniczg oraz wskazania miejsc gdzie wystija wady wykonania
nalezy stosowa wideokamerowanie. Wideokamerowaniu potld®0% dtugéci kanatow
grawitacyjnych wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

Wideokamerowanie wykoawg pkt.12 normy PN-EN 1610:2002,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”,oraz normy PN-EN 13508-2 - Warunki dotyczce
zewrtrznych systeméw kanalizacji - &z 2: System kodowania inspekcji wizualnej”
Wyniki wideokamerowania natg zarchiwizowa na ptycie DVD, kt6g nalezy dofaczy¢ do
dokumentacji odbiorowej. Usterki wskazane w trakeieleokamerowania natg usuryc

natychmiast i kanat poddgonownym badaniom za pompwideokamery

9. OBMIAR ROBOT

9.1 OgolIne zasady obmiaru robot

Obmiar dotyczy robdét wykonywanych na podstawie uma@v wynagrodzeniem
kosztorysowym.

Obmiar robo6t bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie
z dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot

Dilugaosci i odlegiasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jednostk obmiarow jest:m] dla dtugéci rurocagéw, [nf] dla powierzchni, [M] dla
objetosci, [szt] dla obiektow, [kpl] dla spetu i urzzdzen.

10. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi cgsciowemu,

b) odbiorowi kaicowemu.
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10.1. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegnzakryciu. Odbioru cgciowego robét dokonuje giwg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot anfe Inspektor Nadzoru.

10.2. Odbior kancowy robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeg#pgo wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartdsci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoimem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zazenia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa potik;.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzonez Zamawigtego w obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej
na podstawie przeditonych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagqgyrojektows i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozrazsrealizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pogoavych lub robdt
uzupetniagcych, komisja ustali nowy termin odbioru ostategme
W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymagane] dokumentaprojektows i ST komisja dokona pefcer, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagaprzyjetych
w dokumentach umowy.
Do odbioru kdicowego nalgy przedstawd nastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli

zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
- dziennik budowy i ksizk¢ obmiaréw,
- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatbw zgodnie z ST,
- protokoty odbiorow cgiciowych,

- wymagane prawengwiadczenia kierownika budowy.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci dla robot rozliczanych kosztorysem powykonawczyest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykongwza jednost& obmiarovg ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla robdt rozliczanych ryczaltowo podstawmtatngci jest warté¢ (kwota) wyceniona przez
Wykonawe na podstawie przedmiaru robo6t i zapisana w umowie.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowacdbie uwzgédniacé wszystkie czynngei,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, oké&tone dla tej roboty w ST
I w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

- robocizre bezpadredng wraz z towarzyssgcymi kosztami,

- wartags¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

12. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podang adnagniki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normtgndardy winny b§ traktowane jako
integralna cgs¢ Specyfikacji Technicznej. Zakladagsiz Wykonawca zaznajomi iz ich
zawartdcig i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania norm i standardow
wedtug stanu na 30 dni przed glatamkné¢cia przetargu, o ile wyfamie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalsy wykonywa w bezpieczny sposolcisle w zgodzie obowaizujagcymi

regulacjami, normami, standardami i wymaganiamegd&nymi w Specyfikacji Technicznej.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Pieta
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