STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : A05-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Jasnej w Pniewach

Obiekt: Roboty budowlane - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Roboty budowlane - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Inwestor : Pniewskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp.z o.0.
ul. Wspéina 6, 62-045 Pniewy



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : A05-001-0001 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Budowa: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Jasnej w Pniewach
Nhiekt: Roboty budowlane - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Data : 2017-09-18 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|STAN: Sie¢ wodociggowa
1.1 | ELEMENT : Roboty nawierzchniowe rozbiérkowe - w $ladzie sieci wodociagowej
1| ZAt.1 - KNNR 006-0803-02-00 MRRiB 16,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rozebranie nawierzchni z kostki poz-bruk nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane
recznie
2| KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 16,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosci: 12 cm
3| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 2,016 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
4 | kalk. indywid. 2,016 | m3
Optata wysypiskowa
1.2 | ELEMENT : Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe - w $ladzie sieci wodociagowej
5| KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 16,800 | m2
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem, mrozoochronna,o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 15 cm, Rm=2,5-5,0MPa
6| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 16,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
1.3 | ELEMENT : Roboty ziemne
7| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,324 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
8| KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 380,436 | m3
Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - analogia
9| KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,760 | m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
10 | KNR 201-0325-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 970,500 | m2
Umocnienie $cian wykopéw liniowych o $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy typu boks
111 KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 103,520 | m3
Podsypka i obsypka z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podsypki 10 cm, obsypki 30 cm z
gruntu piaszczystego (piasek dowieziony)
12 | KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa 278,986 | m3
Zasypywanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow i wykopow obiektowych warstwami
grubosci 40 cm, przy uzyciu koparko-tadowarki - gruntem rodzimym
13 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,694 | m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-1V, szer.
wykopu 0,8-1,5m
14 | KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 388,200 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lll
15 | KNR 401-0109-06-00 WACETOB Warszawa 388,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, z zaladowaniem i wyladowaniem, przy:
gruncie kat. lll - analogia
16 | kalk. indywid. 388,200 | m3
Optata wysypiskowa
1.4 | ELEMENT : Roboty montazowe
17 | KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 320,500 | m
Rurociagi z rur PE dwuwarstwowe, faczonych metoda zgrzewania, przy srednicy zewnetrznej rur: 110 x 6,6 mm,
SDR17,PN 10




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : A05-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

STAN: 1. Sie¢ wodociagowa
ELEMENT : 1.4. Roboty montazowe

Data : 2017-09-18

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

1

[o°)

KNR 218-0111-04-10 WACETOB Warszawa

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomocg ksztattek elektrooporowych, przy
$rednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/: - Mufa elektrooporowa DN110 - 6
szt.

6,000

ztacze

19

KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa

Potaczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy srednicy
zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/

27,000

ztacze

20

KNR 218-0305-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Ustawienie zasuwy migkkouszczelnianej z obudowg i skrzynka uliczna: 100 mm

3,000

kpl

21

KNR 218-0315-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Ustawienie hydrantow pozarowowych nadziemnych o srednicy: 80 mm

2,000

kpl

22

KNR 218-0305-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Ustawienie zasuwy migekkouszczelnianej z obudowa i skrzynka uliczng: 80 mm

2,000

kpl

23

KNR 218-0112-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm: - Tuleja
kotnierzowa dtuga + kotnierz DN100 - 6 kpl - Tréjnik redukcyjny zeliwny DN150/100 - 1 szt. - Lacznik RK
DN150 - 2 szt., Tréjnik rownoprzelotowy zeliwny DN100 - 1 szt., Zasuwa kotnierzowa DN100 - 3 szt. , Kolano
zeliwne dwukotnierzowe DN100 - 2 szt., Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN100/80 - 2 szt.

17,000

szt

24

KNR 218-0112-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm - Zasuwa
kotnierzowa DN80 - 2 szt., Krdciec zeliwny kotnierzowy FF DN80 L=1,0m - 2 szt., Kolano Zeliwne
dwukotnierzowe ze stopka N - 2 szt.

6,000

szt

25

KNR 218-0802-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dtugos$¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m), o $rednicy
nominalnej: do 100 mm

2,000

préba

26

KNR 218-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm

2,000

200 m

27

KNNR 004-1612-01-00 MRRiB
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm

2,000

200 m

28

KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne uktadanie mieszanki betonowej: bloki oporowe

0,660

m3

29

KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi

320,500

30

KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie hydrantéw i zasuw tabliczkami

5,000

kpl

31

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci
elementu: 4,0 m

6,000

kpl

32

KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatoéw o rozpietosci elementu: 4,0 m

5,000

kpl

STAN: Roboty inne

33

pozycja wtasha
Inwentaryzacja powykonawcza

1,000

szt

34

pozycja wtasha
Optata za zajecie pasa drogowego

169,000

m2

35

pozycja wtasha
Badanie bakteriologiczne

1,000

szt

STAN : Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : A05-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

STAN: 3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ELEMENT : 3.5. Roboty nawierzchniowe rozbiérkowe - w $ladzie kanalizacji sanitarnej

Data : 2017-09-18
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Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

35

ELEMENT : Roboty nawierzchniowe rozbiérkowe - w $ladzie kanalizacji sanitarnej

36

ZAL .1 - KNNR 006-0803-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Rozebranie nawierzchni z kostki poz-bruk nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane
recznie

17,600

m2

37

KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosci: 12 cm

17,600

m2

38

KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km

2,112

m3

39

kalk. indywid.
Optata wysypiskowa

2,112

m3

3.6

ELEMENT : Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe - w $ladzie kanalizacji sanitarnej

40

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem, mrozoochronna,o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 15 cm, Rm=2,5-5,0MPa

16,800

m2

41

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

16,800

m2

3.7

ELEMENT : Roboty ziemne

42

KNR 201-0217-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: lll

495,488

m3

43

KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

10,110

m3

44

KNR 201-0325-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Umocnienie $cian wykopoéw liniowych o $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy typu boks -
montaz i demontaz

2 528,000

m2

45

KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Podsypka i obsypka z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podsypki 10 cm, obsypki 30 cm z
gruntu piaszczystego (piasek dowieziony)

101,120

m3

46

KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa

Zasypywanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw i wykopow obiektowych warstwami
grubosci 40 cm, przy uzyciu koparko-tadowarki - gruntem rodzimym

392,686

m3

47

KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5 m (piaskiem dowiezionym

)

8,014

m3

48

201-0406-01-00
Zageszczanie gruntu ptytg wibracyjna warstwami co 40 cm w gruncie kat.I-lll - ANALOGIA

780,000

m2

49

KNR 401-0109-06-00 WACETOB Warszawa

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem, przy:
gruncie kat. Ill

421,760

m3

50

kalk. indywid.
Optata wysypiskowa

421,760

m3

3.8

ELEMENT : Roboty montazowe

51

KNR 920-0101-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych taczonych kielichowo, o dtugosci 3 m i srednicy: 200
mm - rury PVC-U kl. S, lita

316,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : A05-001-0001 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
STAN: 3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ELEMENT : 3.8. Roboty montazowe
Data : 2017-09-18 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

52 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnych z kregéw betonowych z uszczelka, w gotowym wykopie, o gtebokosci do 3,0 m -
Srednica kregoéw: 1000 mm z wiazem typu D400 z wypetnieniem betonowym dla rury PCV 200

53 | KNR 920-0307-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 9,000 | szt
Studzienki niewlazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci do 3,0 m, z rura trzonowa korugowang (karbowang) o
$redn.600 mm i zwienczeniem: teleskopowym z witazem zeliwnym D400

54 | KNR 920-0304-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 7,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010r.]
Studzienki niewlazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci do 3,0 m, z rurg trzonowa gtadkoscienng o srednicy 315
mm i zwienczeniem: teleskopowym z wtazem zeliwnym D400

55 | KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci
elementu: 4,0 m

56 | KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatoéw o rozpietosci elementu: 4,0 m

4| STAN: Roboty inne

57 | kalk. indywid. 316,000 | m
Badanie wnetrza przewodéw kamera telewizji przemystowej CCTV wraz z dokumentacja

58 | ZAL.1 - KNNR 004-1610-02-00 MRRIB 1,000 | préba
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkamil, z rur o
srednicy nominalnej: 200 mm - oprdcz rur betonowych i zelbetowych

59 | pozycja wiasna 1,000 | szt
Inwentaryzacja powykonawcza

60 | pozycja wlasna 168,000 | m2
Optata za zajecie pasa drogowego

- Koniec wydruku ---




