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1. Wstęp    

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania, odbioru, budowy i zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na 

działkach nr 1909, 1908, 1907/4 – Pniewy i nr 126 – Chełmno – Jakubowo, gm. Pniewy, 

powiat szamotulski. 

 

1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót przewidzianych do wykonania: 

Zaprojektowano układ kanalizacji grawitacyjnej : 

• z rur PVC Ø200 o łącznej długości sieci – 73,0m,  

• z rur PE Ø200 o łącznej długości sieci – 70,0m,  

Studzienki kanalizacyjne : 

• betonowe Ø1000 – szt. 1 

• tworzywowe Ø600 – szt. 3 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące 

roboty tymczasowe: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, 

 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem  

 odwodnienie przy zastosowaniu zestawu igłofiltrów wykopu pod studzienki 

kanalizacyjne, 

 pełne umocnienie ścian wykopów z rozbiórką, 

 wykonanie wykopów pod studzienki,  

 podsypka i obsypka studzienek z gruntu rodzimego z zagęszczeniem, 

 zasypka wykopów z zagęszczeniem, 

 montaż studzienek kanalizacji sanitarnej, 

 układanie rurociągu grawitacyjnego metodą przewiertu sterowanego, 
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oraz prace towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczenie, 

 wytyczenie urządzeń podziemnych, 

 wydobycie, załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych, z rur 

przeciskowych ) na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za 

składowanie gruntu na wysypisku, 

 zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń ( agregat, zasilanie tymczasowe z linii 

energetycznej), 

 łączenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinków rur, 

 przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 

 zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, 

 przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego. 

 

1.5. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z określeniami zawartymi w obowiązujących Polskich Normach. 

1.5.1. Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych  

i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki 

kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów 

deszczowych albo burzowych do odbiorników 

1.5.2. Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych 

1.5.3.  Studzienka kanalizacyjna - studnia rewizyjna, przelotowa - na ciągu kanalizacji 

sanitarnej, przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów oraz zmiany trasy, 

spadku kanału. 

1.5.4. Wykop - budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 

powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

1.5.5.  Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 

prac związanych z trasą sieci. 

1.5.6. Komora startowa - miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji 

pchającej oraz odbioru urobku z przewiertu. 
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1.5.7. Komora   odbiorcza   -   miejsce   zakończenia   przewiertu.   Służy   do   wyciągnięcia   

elementów wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 

1.5.8. Głowica wiercąca - główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie 

gruntu oraz korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach. 

1.5.9. Przewiert Sterowany – sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji 

podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST, przedmiar robót i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

1) Umowa 

2) Specyfikacja Techniczna 

3) Dokumentacja projektowa 

4) Przedmiar Robót 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Jeżeli zajdzie taka potrzeba w 

uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 

 

1.8. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentację projektową i ST oraz wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
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zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały i urządzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w specyfikacji technicznej oraz projekcie technicznym, winny być wykonane             

wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty 

zgodności z normami - znak CE.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy  

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań dokumentacji lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru oraz po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze tak szybko jak to możliwe przed użyciem materiału, 

albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Wymagania techniczne 

2.3.1. Rury i kształtki - kanalizacja grawitacyjna 

Rury i kształtki kanalizacyjne ze ścianką litą z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC, klasy „S” o sztywności obwodowej SN8 kN/m
2
, SDR 34, spełniające 

wymagania normy PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”, łączone na 

uszczelki gumowe. Odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620. Uszczelki 

zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE do zastosowania 

w systemach kanalizacyjnych oznakowane symbolem WC. Rury i kształtki przeznaczone do 

obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD). Dopuszczenie 

do stosowania w pasie drogowym (aprobata techniczna IBDiM). Producent posiadający 

doświadczenie z badań rur z PVC-U, udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań. 

System kanalizacyjny (rury, kształtki) od jednego producenta. 

 

2.3.2. Rury do wykonania przewiertów sterowanych (Wariant II) 

Odcinki rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PEØ 200, 100-RC 

SDR 17 , PN 10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe, min. dwuwarstwowe przewidziane 

do montażu bez obsypki i podsypki piaskowej. Wewnętrzna część ścianki rury polietylenowej 

musi posiadać warstwę z modyfikowanego polietylenu, odpornego na ścieranie przy dużych 

prędkościach transportowych ścieków. System rur do kanalizacji ciśnieniowej powinien 

spełniać wymagania norm PN-EN 13244 i DIN 8074/75. Materiał warstwy wewnętrznej: 

grupa indeksu płynięcia 003 z płaszczem ochronnym posiada wysoką odporność na tworzenie 

się rys wewnętrznych i jest odporny na powolną propagację pęknięć. Warstwa 

współwytłaczana jest nierozerwalna. 
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2.3.3. Studzienki tworzywowe  

 Studzienki inspekcyjne niewłazowe o średnicy Ø600 – szt. 3  z prefabrykowanych 

elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, zgodne z normą PN-EN 13598-2 „Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) 

i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w 

obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko przykrytych instalacjach”, o 

następującej charakterystyce: 

a) dopuszczalna głębokość zabudowy - 6m, 

b) dopuszczalny poziom wody gruntowej 5/3m od dna kinety. 

Parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodności oraz trwałym cechowaniem 

zgodnym z normą PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposób 

trwały - zgodnie z normą). Producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001  

i ISO 14001. 

Studzienki inspekcyjne Ø600: 

  Studzienki powinny zapewniać min. wymiar > 600 mm w świetle. Rura trzonowa 

karbowana z PP o sztywności SN≥ 2 KN/m2. Kinety prefabrykowane z podwójnym płaskim 

dnem,  przelotowe proste i kątowe  30,60,90 stopni  oraz zbiorcze pod kątem 90st. 

Króćce kinet w postacie kielichów zintegrowanych z kinetą dostosowanych do łączenia rur 

gładkościennych. Króćce kielichowe powinny zapewniać elastyczne połączenie z łączonymi 

rurami. Zakres elastyczności min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem szczelności związanych 

z nierównomiernym osiadaniem gruntu oraz przy łączeniu rur z większymi spadkami. 

Dla studzienek Ø600 włazy żeliwne niewentylowane o średnicy 600 mm z wypełnieniem 

betonowym klasy D400 zgodne z aprobatą techniczną IBDiM. 

 

2.3.4. Studnie z kręgów betonowych 

Studnie betonowe Ø1000 (węzłowe) z prefabrykowanych elementów betonowych, 

zintegrowanych z uszczelką wg normy PN-EN 1917 – „Studzienki kanalizacyjne betonowe, 

żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym”. Studnie betonowe prefabrykowane powinny być 

wykonane z betonu wibroprasowanego o wytrzymałości nie niższej niż 40 MPa (klasy C35/45 

dawniej B45), wskaźniku w/c nie większym od 0,45, nasiąkliwości nie większej od 5%. 

Studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym. 

Studnie z włazami kanałowymi DN600 mm, klasy D400 z betonowym wypełnieniem. 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560323&page=1
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2.3.5. Materiały na podsypkę, obsypkę i zasypkę rurociągów 

Materiałem stosowanym na podsypkę, obsypkę powinien być piasek drobno lub 

średnioziarnisty spełniający wymogi normy PN-EN ISO 14688 – „Badania geotechniczne - 

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów”. 

W przypadku gdy grunt rodzimy spełnia powyższe wymagania należy go wykorzystać. 

Zasypkę wykonać gruntem rodzimym. 

 

2.4.  Składowanie materiałów 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury należy 

układać w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o różnych średnicach i 

grubościach winny być składowane osobno. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 

według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i 

przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób 

składowania nie może powodować nacisku powodując ich deformacje. Zabezpieczenie przed 

rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 

części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, 

środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Składowane rury i elementy nie 

mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników i kontakt z 

otwartym ogniem. Należy chronić rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem 

uszczelnień i przed obciążeniami punktowymi. W przypadku późniejszego składowania bez 

opakowania fabrycznego należy każdorazowo uzależnić ilość warstw rur od warunków 

gruntowych, miejscowych warunków przeładunku bezpieczeństwa. 

Pod pierwsza warstwa rur powinny być ułożone drewniane kantówki, aby zapobiec 

nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczowa i przymarzaniu rur do podłoża. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ. Wykonawca przystępujący 

do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, 

 zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne, 

 zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku 

danych zgrzewu, 

 urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp. 

 niezbędnych narzędzi montażowych, 

 środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych 

robót i transportu materiałów, 

 koparek, dźwigów itp. 

 urządzeń do odwodnienia wykopów 

 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w 

taki sposób aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. 

 

4.1. Transport i rozładunek rur PVC, PE 

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem  

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować 

zawiesi z lin metalowych lub łańcuchowych.  

 

4.2. Transport elementów studni 

Transport elementów studni tworzywowych, kręgów studni betonowych powinien 

odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 
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Podnoszenie i opuszczanie transportowanych elementów należy wykonywać za pomocą lin, 

łańcuchów zaczepianych za zawiesia rozmieszczone równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa powinny być przewożone samochodami skrzyniowymi 

samowyładowczymi, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

 

5.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a w przypadkach 

nieokreślonych w dokumentacji z zapisami norm PN-B-10736 – „Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 

oraz PN-EN 1610 - „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 
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5.3.1.  Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg 

kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ 

przewodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej 

naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie 

grubości warstwy nie powinno przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub 

powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3 m i studzienek (szybików) 

wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający dostaniu się 

wody z powrotem do wykopu  i wypompowanie gromadzącej się w nich wody.  

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez podkładanie pod rury  kawałków drewna lub 

gruzu. Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735. 

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne ustawiać w przygotowanym i odwodnionym 

wykopie, na zagęszczonej do Is ≥ 0,95 podsypce z piasku, grubości 10 cm. Ściany obsypać 

piaskiem, w promieniu co najmniej 50 cm wokół ścian na całej wysokości studzienki. Poziom 

górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nawierzchnią. 

 

5.3.2.  Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 

pozostałych po montażu studzienek. Użyty materiał i sposób zasypania studzienek nie 

powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 

izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 

piasek. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i  rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 

dla dróg w nasypie o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 

 

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1.  Kanalizacja sanitarna 

Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w 

projekcie. Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż 

całej długości, co najmniej 1/4 swego obwodu. Poszczególne odcinki powinny być 
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unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby 

rura nie zmieniła położenia do czasu zasypania.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków. Układanie 

odcinka kanału powinna odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się  

w miarę układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku 

nie powinna przekraczać 0,01 m. Należy pamiętać aby kierunek spływu ścieków kierowany 

był w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz  

i z zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniom mechanicznym. Przed 

przystąpieniem do wykonania obsypki piaskowej należy sprawdzić czy rury całą dolną 

powierzchnią przylegają do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z wartościami  

w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.  

 

5.4.2. Montaż studni 

Przystępując do montażu studni należy wyznaczyć miejsce ich posadowienia oraz 

ustalić głębokość położenia rury kanalizacyjnej. Studnie ustawiać w przygotowanym i 

odwodnionym wykopie, na zagęszczonej do Is ≥ 0,95 podsypce z piasku, grubości 10 cm. 

Ściany obsypać piaskiem, w promieniu co najmniej 50 cm wokół ścian na całej wysokości 

studzienki. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być 

równy z nawierzchnią, natomiast w terenach zielonych powinien być usytuowany co najmniej 

5,0 cm ponad powierzchnią terenu. 

 

5.4.3.  Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia wykopów, na czas budowy studzienek betonowych, 

zapewniając bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

 

5.4.4. Zgrzewanie rur PE (odcinek od S3 do S4) 

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po 

obróbce obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema 

częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie 

może być większe niż 10% grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna 

mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. 
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Wytyczne dla zgrzewania czołowego 

Grubość 

ścianki 

(mm) 

Wyrównanie przy 

p=0,15 N/mm
2 

Wysokość 

wypływki 

(mm) 

Czas 

nagrzewania 

p=0,01 N/mm
2 

p=0,02 N/mm
2
 

(sek) 

Czas 

przestawiania 

maks. 

(sek) 

Czas chłodzenia 

pod ciśnieniem 

spajania 

p=0,15 N/mm
2
 

(min) 

4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10 

7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16 

12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24 

20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32 

28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40 

 

Proces zgrzewania 

Przed przystąpieniem do procesu zgrzewania powierzchnię grzewczą zgrzewarki 

należy oczyścić i odtłuścić. 

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę              

i króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do 

całkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować 

nacisk wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm
2
. Nagrzewać elementy łączone w 

czasie zgodnym z tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy,  

a elementy łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć 

wartości podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały 

połączone ze sobą szybko. Następnie należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia 

spajania p=0,15 N/mm
2
. Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu 

chłodzenia. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia 

wentylatorem czy wodą.  

Podczas zgrzewania ważne parametry techniczne procesu muszą być zapisywane w 

karcie kontrolnej. Po zakończeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry 

powinny być porównane z wartościami ustalonymi przez wymagania techniczne. Każda 

zgrzeina jest numerowana i musi być zaakceptowana. W przypadku, gdy połączenie nie 

uzyska akceptacji, należy je usunąć i wykonać nowe. 

5.4.5.  Wykonanie przewiertu sterowanego  

Wykonanie ułożenia rurociągu metodą przewiertu sterowanego należy zlecić 

wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Rzędne ułożenia, spadki w/g dokumentacji 

projektowej. 
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Przewierty sterowane wykonać z wykorzystaniem wiertnicy typu małego. Przewiert wykonać 

etapami: 

a) prace przygotowawcze 

b) przewiert pilotażowy - przewiercenie się pod przeszkodą żerdziami wiertniczymi 

zgodnie z wcześniej zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu. Do 

pierwszej żerdzi należy zamontować głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak 

przygotowany osprzęt wwiercić w grunt, systematycznie dokręcając następne 

żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalować sondę, która na bieżąco będzie 

informować pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy o 

parametrach przewiertu (głębokości, pochyleniu głowicy). Dane z głowicy wysyłane 

mogą być drogą radiową lub w przypadku silnych zakłóceń generowanych przez 

źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony wewnątrz 

żerdzi - sonda kablowa. W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia 

nieoczekiwanej przeszkody należy wycofać kilka żerdzi i dokonać zmiany kierunku w 

celu jej ominięcia. Podczas wykonywania wiercenia należy podawać poprzez żerdzie 

wiertnicze i dysze umieszczone na głowicy wiercącej płuczkę bentonitową, której 

zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie 

głowicy i smarowanie zewnętrznych ścian żerdzi wiertniczych. 

c) rozwiercanie otworu 

Po wykonaniu otworu pilotażowego należy zdemontować głowicę wiercącą, a na jej 

miejsce zamontować osprzęt służący do powiększenia średnicy otworu - rozwiertak. 

Rozwiertak wwiercić i przeciągnąć w kierunku maszyny. Przez cały czas, za 

rozwiertakiem należy dokręcać kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu 

cyklu rozwiercania od strony maszyny zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze 

odcinek żerdzi skręcić z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu przewodu 

wiertniczego zamontować następny rozwiertak i analogicznie przeprowadzić następne 

rozwiercanie aż do osiągnięcia pożądanej średnicy. Dla rury PE DN110 należy otwór 

rozwiercić do średnicy 25-35% większej od średnicy rury. Przez cały czas 

wykonywania rozwiercania podawać płuczkę wiertniczą (wypływającą przez dysze 

umieszczone na ścianach rozwiertaka. 

d) przeciąganie rury 

Po należytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, 

ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) 

należy przystąpić do przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do 

rozwiertaka (wyposażonego w krętlik, uniemożliwiający przenoszenie się ruchu 
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obrotowego na ciągnięte elementy) zaczepić rurę, na której koniec zamontować 

głowicę ciągnącą. Rozwiertak wraz z rurą, przeciągnąć przez otwór w ruchu ciągłym 

(przerwy nie powinny być dłuższe niż niezbędne jak np. rozkręcenie i demontaż żerdzi na 

wiertnicy). 

 

6. Próba szczelności 

6.1. Próba szczelności sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6: 

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

- przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone  

o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej 

położonej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w 

miejscu studzienki niższej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody  

w studzienkach nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie: 

a) 30 min na odcinku o długości do 50 m, 

b) 60 min na odcinku o długości ponad 50 m. 

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1.  Roboty ziemne 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu  

i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy 

dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i 

normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10735 

Sprawdzeniu podlega: 

 wytyczenie osi przewodów 

 wykonanie wykopu i podłoża 

 odwodnienie wykopów 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 

 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin 

 wykonanie zasypu 

 szerokość i głębokość wykopu 
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 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

 rodzaj rur, kształtek i armatury 

 bloki oporowe 

 szczelność przewodu 

 

7.2. Roboty montażowe 

Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami normy PN-B-10735. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 

b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2, 

c) ułożenia przewodów 

- głębokości ułożenia przewodu 

- ułożenia przewodu na podłożu 

- odchylenia osi przewodu 

- odchylenia spadku 

- zmiany kierunków przewodów 

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody 

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 

- zabezpieczenia przed korozją części metalowych 

- kontrola połączeń przewodów 

d) układanie przewodu w rurach ochronnych 

e) przeprowadzenie próby szczelności rurociągu 

f) posadowienie studzienek rewizyjnych, z czyszczakiem rewizyjnym i przepompowni 

ścieków 

 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby 

i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały 

spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 

8. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest  

- metr (m) montażu przewodu rurociągu tłocznego  

- sztuka (szt.) zamontowanych kształtek, studzienek 

- metr sześcienny (m
3
) roboty ziemne 
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- metr kwadratowy (m
2
) umocnienia ścian wykopu 

 

9. Odbiór robót 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami  

w trakcie wykonywania robót oraz schemat węzłów z domiarem do  

punktów stałych, 

b) Dziennik Budowy i książka obmiarów, 

c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 

d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i 

ziemne itp.), 

f) Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

g) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

h) Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonania przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami                       

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                        

i uzupełnienia 

 protokoły badań szczelności całego przewodu 

 

10. Podstawa płatności 

Cena wykonania sieci kanalizacyjnej obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kolektora grawitacyjnego i 

tłocznego oraz miejsca posadowienia studzienek i przepompowni ścieków, 

 wykonanie wykopu z szalunkiem, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

 dostarczenie materiałów, 

 odwodnienie wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 łączenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinków rur, 
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 przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 

 zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń 

 ułożenie rur przewodowych, 

 montaż armatury, 

 montaż studzienki z czyszczakiem rewizyjnym, studzienek rewizyjnych i 

przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem przeprowadzenie próby szczelności 

rurociągu grawitacyjnego i tłocznego, 

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 

 wydobycie, załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych, z rur 

przeciskowych ) na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za 

składowanie gruntu na wysypisku, 

 zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń ( agregat, zasilanie 

tymczasowe z linii energetycznej), 

 przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej, 

 montaż płóz i manszet, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 oznakowanie uzbrojenia, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 

kanalizacyjnych z aktualizacją mapy zasadniczej 

 

11. Przepisy związane i standardy 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do  

stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako 

integralna część Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż Wykonawca zaznajomi się z ich 

zawartością i wymaganiami.  Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów 

według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono 

inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. 

 

Opracował: 

mgr inż. Waldemar Pięta 
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