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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania, odbioru, budowy i zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
dziatkach nr 1909, 1908, 1907/4 — Pniewy i nr 126 — Chetlmno — Jakubowo, gm. Pniewy,

powiat szamotulski.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Zakres robot przewidzianych do wykonania:
Zaprojektowano uktad kanalizacji grawitacyjnej :
* zrur PVC 0200 o tacznej dhugosci sieci — 73,0m,
* zrur PE ©200 o tacznej dlugosci sieci — 70,0m,
Studzienki kanalizacyjne :
* betonowe ¥1000 —szt. 1
+ tworzywowe 600 — szt. 3

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace

roboty tymczasowe:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych zabezpieczen,

— wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem

— odwodnienie przy zastosowaniu zestawu iglofiltrow wykopu pod studzienki
kanalizacyjne,

— pelne umocnienie §cian wykopow z rozbiorka,

— wykonanie wykopoéw pod studzienki,

— podsypka i obsypka studzienek z gruntu rodzimego z zaggszczeniem,

— zasypka wykopow z zageszczeniem,

— montaz studzienek kanalizacji sanitarnej,

— ukladanie rurociggu grawitacyjnego metoda przewiertu sterowanego,



oraz prace towarzyszace:

— geodezyjne wytyczenie,

— wytyczenie urzadzen podziemnych,

— wydobycie, zatadunek i wywo6z urobku ( gruntu z komoér roboczych, z rur
przeciskowych ) na czasowy lub staty odktad, ewentualne optaty za
sktadowanie gruntu na wysypisku,

— zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen ( agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

— laczenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinkow rur,

— przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncow rur do spawania,

— Zzaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,

— przeprowadzenie wszystkich niezb¢dnych badan,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot, doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne
z okres$leniami zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach.
1.5.1. Sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych
i obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni §ciekéw lub wylotow kanatoéw
deszczowych albo burzowych do odbiornikéw
1.5.2. Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych
1.5.3. Studzienka kanalizacyjna - studnia rewizyjna, przelotowa - na ciggu kanalizacji
sanitarnej, przeznaczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanalow oraz zmiany trasy,
spadku kanatu.
1.5.4. Wykop - budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu.
1.5.5. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg sieci.
1.5.6. Komora startowa - miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji

pchajacej oraz odbioru urobku z przewiertu.



1.5.7. Komora odbiorcza - miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciagniecia
elementéw wykonujacych odwiert (glowica, pier§cien smarujacy, rury).

1.5.8. Glowica wiercqca - gtdbwny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie
gruntu oraz korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.
1.5.9. Przewiert Sterowany — sterowany system ukladania po tagodnym tuku instalacji

podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST, przedmiar robot i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajagcego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.
W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) Umowa
2) Specyfikacja Techniczna
3) Dokumentacja projektowa
4) Przedmiar Robot
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek. Jezeli zajdzie taka potrzeba w

uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

1.8. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacj¢ projektowa i ST oraz wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
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zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w cen¢ umowna.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Materialy i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w specyfikacji technicznej oraz projekcie technicznym, winny by¢ wykonane
wg odpowiednich norm 1 posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
zgodnos$ci z normami - znak CE.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow begda formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan dokumentacji lub wskazan Inspektora nadzoru.
Materialy 1 urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem 1 nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i1 materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru oraz po zakonczeniu robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.



2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu,
albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne
2.3.1. Rury i ksztaltki - kanalizacja grawitacyjna

Rury i ksztaltki kanalizacyjne ze $ciankg litg z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC, klasy ,,S” o sztywnoici obwodowej SN8 kN/m? SDR 34, spelniajace
wymagania normy PN-EN 1401-1:2009 ,, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”, taczone na
uszczelki gumowe. Odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620. Uszczelki
zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznakowane symbolem WC. Rury 1 ksztaltki przeznaczone do
obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD). Dopuszczenie
do stosowania w pasie drogowym (aprobata techniczna IBDiM). Producent posiadajacy
doswiadczenie z badan rur z PVC-U, udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan.

System kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.

2.3.2. Rury do wykonania przewiertéw sterowanych (Wariant I1)

Odcinki rurociggow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PE@ 200, 100-RC
SDR 17 , PN 10 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe, min. dwuwarstwowe przewidziane
do montazu bez obsypki i podsypki piaskowej. Wewnetrzna cze$¢ Scianki rury polietylenowej
musi posiada¢ warstwe z modyfikowanego polietylenu, odpornego na $cieranie przy duzych
predkosciach transportowych $ciekdw. System rur do kanalizacji ciSnieniowej powinien
spelnia¢ wymagania norm PN-EN 13244 i DIN 8074/75. Materiat warstwy wewnetrzne;j:
grupa indeksu ptynigcia 003 z ptaszczem ochronnym posiada wysoka odporno$¢ na tworzenie
si¢ rys wewnetrznych 1 jest odporny na powolng propagacje peknieé. Warstwa

wspotwyttaczana jest nierozerwalna.



2.3.3. Studzienki tworzywowe

Studzienki inspekcyjne niewlazowe o $Srednicy @600 — szt. 3 z prefabrykowanych
elementow wykonanych z tworzyw sztucznych, zgodne z normg PN-EN 13598-2 ,, Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wiazowych i niewlazowych w
obszarach obcigzonych ruchem kolowym i w gleboko przykrytych instalacjach”, 0
nastepujacej charakterystyce:

a) dopuszczalna gltebokos¢ zabudowy - 6m,

b) dopuszczalny poziom wody gruntowej 5/3m od dna Kinety.

Parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodno$ci oraz trwatym cechowaniem
zgodnym z normg PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposob
trwaly - zgodnie z norma). Producent studzienek powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001
i ISO 14001.

Studzienki inspekcyjne ©3600:

Studzienki powinny zapewnia¢ min. wymiar > 600 mm w $wietle. Rura trzonowa
karbowana z PP o sztywno$ci SN> 2 KN/m2. Kinety prefabrykowane z podwdjnym ptaskim
dnem, przelotowe proste i katowe 30,60,90 stopni oraz zbiorcze pod katem 90st.

Krééce kinet w postacie kielichow zintegrowanych z kineta dostosowanych do faczenia rur
gladkosciennych. Kroccee kielichowe powinny zapewniaé elastyczne potaczenie z taczonymi
rurami. Zakres elastyczno$ci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych
z nierbwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu rur z wigkszymi spadkami.

Dla studzienek @600 wtazy zeliwne niewentylowane o $rednicy 600 mm z wypetnieniem

betonowym klasy D400 zgodne z aprobata techniczng IBDiM.

2.3.4. Studnie z kregéw betonowych

Studnie betonowe @1000 (wezlowe) z prefabrykowanych elementéw betonowych,
zintegrowanych z uszczelka wg normy PN-EN 1917 — Studzienki kanalizacyjne betonowe,
zelbetowe i zbrojone wioknem stalowym”. Studnie betonowe prefabrykowane powinny byc¢
wykonane z betonu wibroprasowanego o wytrzymatosci nie nizszej niz 40 MPa (klasy C35/45
dawniej B45), wskazniku w/c nie wigkszym od 0,45, nasigkliwosci nie wigkszej od 5%.
Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym.

Studnie z wtazami kanalowymi DN600 mm, klasy D400 z betonowym wypelieniem.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560323&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560323&page=1

2.3.5. Materialy na podsypke, obsypke i zasypke rurociagow

Materialem stosowanym na podsypke, obsypke powinien by¢ piasek drobno lub
$rednioziarnisty spetniajacy wymogi normy PN-EN ISO 14688 — , Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow”.
W przypadku gdy grunt rodzimy speilnia powyzsze wymagania nalezy go wykorzystac.

Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym.

2.4. Skladowanie materialow

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury nalezy
uktada¢ w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o réznych $rednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury
wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposdb zapewniajaCy statecznosé oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob
sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw 1 klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfazowaé. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki,
srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych $rodkow ostroznosci. Skladowane rury i elementy nie
moga by¢ narazone na intensywne oddzialywanie ciepta, rozpuszczalnikow i kontakt z
otwartym ogniem. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem
uszczelnien i przed obcigzeniami punktowymi. W przypadku p6zniejszego sktadowania bez
opakowania fabrycznego nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilos¢ warstw rur od warunkoéw
gruntowych, miejscowych warunkow przetadunku bezpieczenstwa.
Pod pierwsza warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, aby zapobiec

nanoszeniu blota przez sciekajacg wode deszczowa i przymarzaniu rur do podtoza.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ. Wykonawca przystepujacy
do wykonania obiektu winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,
— Zespot agregatéw zapewniajacych zasilanie energetyczne,
— zgrzewarek doczolowych z rejestracja zgrzewu i mozliwo$cig wydruku

danych zgrzewu,
— Urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.
— niezbe¢dnych narzedzi montazowych,
— $rodkdéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych

robot i transportu materialow,
— Koparek, dzwigow itp.

— Uurzadzen do odwodnienia wykopow

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w

taki sposob aby unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

4.1. Transport i rozladunek rur PVC, PE

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesi z lin metalowych lub tancuchowych.

4.2. Transport elementow studni

Transport elementow studni tworzywowych, kregow studni betonowych powinien
odbywac¢ sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbhudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindow z drewna, gumy lub innych

odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie transportowanych elementéw nalezy wykonywac¢ za pomoca lin,

fancuchow zaczepianych za zawiesia rozmieszczone rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa powinny by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi
samowyladowczymi, w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem 1 nadmiernym

zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1.0golne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a w przypadkach
nieokreslonych w dokumentacji z zapisami norm PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

oraz PN-EN 1610 - ,, Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.
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5.3.1. Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy si¢ wyprofilowac wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dhugosci na %
przewodu), nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej
naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikow)
wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajacy dostaniu si¢
wody z powrotem do wykopu 1 wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub
gruzu. Badania podloza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne ustawia¢ w przygotowanym i odwodnionym
wykopie, na zaggszczonej do Is > 0,95 podsypce z piasku, grubosci 10 cm. Sciany obsypaé
piaskiem, w promieniu co najmniej 50 cm wokot $cian na catej wysokos$ci studzienki. Poziom

gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nawierzchnig.

5.3.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczyS$ci¢ z zanieczyszczen
pozostalych po montazu studzienek. Uzyty material i sposob zasypania Studzienek nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
1zolacji wodoszczelnej. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
piasek. Zasypke wykopu powyze; warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowania i rozpor Scian wykopu.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01

dla droég w nasypie o ruchu ci¢zkim 1 bardzo cigzkim.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Kanalizacja sanitarna

Rurociggi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem i na glebokosciach podanych w
projekcie. Przewod powinien by¢ ulozony na podsypce tak, aby opierat si¢ na niej wzdtuz

catej dlugosci, co najmniej 1/4 swego obwodu. Poszczegdlne odcinki powinny by¢
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unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu zasypania.

Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow. Uktadanie
odcinka kanatu powinna odbywaé si¢ na przygotowanym podilozu. Podloze profiluje si¢
w miar¢ uktadania przewodu. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku
nie powinna przekracza¢ 0,01 m. Nalezy pami¢ta¢ aby kierunek sptywu Sciekow kierowany
byt w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
1 z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym. Przed
przystapieniem do wykonania obsypki piaskowej nalezy sprawdzi¢ czy rury calg dolng
powierzchnig przylegaja do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z warto$ciami

w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.

5.4.2. Montaz studni

Przystepujac do montazu studni nalezy wyznaczy¢ miejsce ich posadowienia oraz
ustali¢ glebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej. Studnie ustawiaé w przygotowanym i
odwodnionym wykopie, na zaggszczonej do Is > 0,95 podsypce z piasku, grubosci 10 cm.
Sciany obsypaé piaskiem, w promieniu co najmniej 50 cm wokoét $cian na catej wysokosci
studzienki. Poziom goérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien byc¢
rowny z nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany co najmniej

5,0 cm ponad powierzchnig terenu.

5.4.3. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdlowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow, na czas budowy studzienek betonowych,

zapewniajac bezpieczenstwo pracy 1 ochron¢ wykonywanych robot.

5.4.4. Zgrzewanie rur PE (odcinek od S3 do S4)

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie moga by¢ dotykane rekami. Po
obrobce obie czesci dosung¢ do siebie az do ich zetknigcia. Szczelina miedzy obiema
czg¢éciami w zadnym miejscu nie moze by¢ wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czg$ci nie
moze by¢ wigksze niz 10% grubosci $cianek. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna

mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.
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Wytyczne dla zgrzewania czotowego

Wyrownanie przy Czas Czas Czas chlodzenia
Grubosé p=0,15 N/mm? nagrzewania .| pod ci$nieniem
§cianki Wysoko§é p=0,01 N/mm? przestalwama spajania
(mm) wyplywkKi p=0,02 N/mm? r?s?ek;. p=0,15 N/mm?
(mm) (sek) (min)
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11,4 10 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1255 15 170-210 10 25-32
28,3-32,3 15 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania

Przed przystagpieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewcza zgrzewarki

nalezy oczysci¢ 1 odttuscic.

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rurg
I krociec ztaczki docisngé do elementu grzewczego z wymagang do wyrownania silg, az do
catkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabela wyptywki. Zredukowac
nacisk wyrownania do wartosci p=0,01 do 0,02 N/mm?. Nagrzewaé elementy laczone w
czasie zgodnym z tabelg. Po uptynieciu czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy,
a elementy taczone spoi¢ ze sobg. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczyé
warto$ci podanych w tabeli. Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czeg$ci zostaty
polaczone ze soba szybko. Nastgpnie nalezy zwieksza¢ site docisku do osiggnigcia ci$nienia
spajania p=0,15 N/mm?. Cisnienie to nalezy utrzymywa¢ w calym przedziale czasu
chlodzenia. Chtodzenie nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia

wentylatorem czy woda.

Podczas zgrzewania wazne parametry techniczne procesu musza by¢ zapisywane w
karcie kontrolnej. Po zakonczeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry
powinny by¢ pordwnane z wartoSciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda
zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana. W przypadku, gdy polaczenie nie

uzyska akceptacji, nalezy je usuna¢ i wykona¢ nowe.

5.4.5. Wykonanie przewiertu sterowanego
Wykonanie ulozenia rurociggu metoda przewiertu sterowanego nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Rzedne ulozenia, spadki w/g dokumentacji

projektoweyj.

15



Przewierty sterowane wykona¢ z wykorzystaniem wiertnicy typu matego. Przewiert wykonad

etapami:

3)
b)

d)

prace przygotowawcze

przewiert pilotazowy - przewiercenie si¢ pod przeszkoda zerdziami wiertniczymi
zgodnie z wczesniej zaprojektowang (wysokosciowo i w planie) osig przewiertu. Do
pierwszej zerdzi nalezy zamontowac glowice wiercaca z ptytkg sterujacg. Tak
przygotowany osprzet wwiercic w grunt, systematycznie dokrecajac nastgpne
zerdzie. W glowicy wiercacej zainstalowa¢ sonde, ktéra na biezaco bedzie
informowa¢ pracownika dokonujacego pomiaréw oraz operatora wiertnicy o
parametrach przewiertu (glebokosci, pochyleniu gtowicy). Dane z glowicy wysytane
moga by¢ droga radiowa lub w przypadku silnych zaklécen generowanych przez
zrodta zewnetrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony wewnatrz
zerdzi - sonda kablowa. W przypadku wystapienia podczas wykonywania wiercenia
nieoczekiwanej przeszkody nalezy wycofa¢ kilka zerdzi i dokona¢ zmiany kierunku w
celu jej ominigcia. Podczas wykonywania wiercenia nalezy podawac poprzez zerdzie
wiertnicze 1 dysze umieszczone na glowicy wiercacej ptuczke bentonitowa, ktorej
zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu, chtodzenie
glowicy 1 smarowanie zewngtrznych $cian zerdzi wiertniczych.

rozwiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilotazowego nalezy zdemontowaé glowice wiercacg, a na jej
miejsce zamontowac osprzet stuzacy do powiekszenia $rednicy otworu - rozwiertak.
Rozwiertak wwierci¢ i przeciagna¢ w kierunku maszyny. Przez caly czas, za
rozwiertakiem nalezy dokrgca¢ kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu
cyklu rozwiercania od strony maszyny zdemontowany rozwiertak, a pozostaty w otworze
odcinek zerdzi skreci¢ z napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tylu przewodu
wiertniczego zamontowac nastgpny rozwiertak i analogicznie przeprowadzi¢ nast¢pne
rozwiercanie az do osiggnigcia pozadanej $rednicy. Dla rury PE DN110 nalezy otwor
rozwierci¢ do Srednicy 25-35% wigkszej od S$rednicy rury. Przez caly czas
wykonywania rozwiercania podawac¢ pluczke wiertnicza (wyptywajaca przez dysze
umieszczone na $cianach rozwiertaka.

przeciaganie rury

Po nalezytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadanej Srednicy,
ustabilizowaniu jego $cian, oczyszczeniu jego "Swiatla" na calej dtugosci przewiertu)
nalezy przystapi¢ do przeciggania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury. Do

rozwiertaka (wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ ruchu
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obrotowego na ciggnicte elementy) zaczepi¢ rurg, na ktorej koniec zamontowac
glowice ciagnaca. Rozwiertak wraz z rura, przeciaggna¢ przez otwor w ruchu cigglym
(przerwy nie powinny by¢ dhuzsze niz niezbedne jak np. rozkrgcenie i demontaz zerdzi na

wiertnicy).

6. Proba szczelnos$ci
6.1. Proba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6:
- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,
- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone
0 co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
polozonej powinien mie¢ rz¢dng nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody
w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:
a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

7. Kontrola jakoSci roboét
7.1. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10735
Sprawdzeniu podlega:
— wytyczenie 0si przewodow
— wykonanie wykopu 1 podtoza
— odwodnienie wykopow
— zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu
— stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikdéw zatrudnionych przy montazu
— wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin
— wykonanie zasypu

— szeroko$¢ 1 gtebokos¢ wykopu
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— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
— rodzaj rur, ksztaltek i armatury
— bloki oporowe

— szczelno$¢ przewodu

7.2. Roboty montazowe
Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10735.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
a) zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) materialdéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
c) ulozenia przewodow
- glebokosci utozenia przewodu
- ulozenia przewodu na podtozu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkéw przewodow
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
- zabezpieczenia przed korozja cz¢sci metalowych
- kontrola polaczen przewodow
d) uktadanie przewodu w rurach ochronnych
e) przeprowadzenie proby szczelno$ci rurociggu
f) posadowienie studzienek rewizyjnych, z czyszczakiem rewizyjnym i przepompowni

sciekow

Wykonawca  powinien  przedlozy¢  Inspektorowi  Nadzoru  wszystkie  proby
I atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty

spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

8. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robot jest

- metr (m) montazu przewodu rurociagu ttocznego

- sztuka (szt.) zamontowanych ksztattek, studzienek
- metr sze$cienny (m®) roboty ziemne
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- metr kwadratowy (m?) umocnienia $cian wykopu

9. Odbior robot

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a)

f)
9)
h)

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

W trakcie wykonywania robdt oraz schemat weztéw z domiarem do

punktow statych,

Dziennik Budowy i ksigzka obmiarow,

Dokumenty uzasadniajagce uzupelnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i
ziemne itp.),

Protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej

wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

— protokoly z odbiordéw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek

— aktualno$¢ Dokumentacji  Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupeknienia

— protokoly badan szczelnosci calego przewodu

10. Podstawa platnosci

Cena wykonania sieci kanalizacyjnej obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kolektora grawitacyjnego i
tlocznego oraz miejsca posadowienia studzienek i przepompowni Sciekow,

wykonanie wykopu z szalunkiem,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

dostarczenie materiatow,

odwodnienie wykopow,

przygotowanie podtoza,

faczenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinkow rur,
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— przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncéw rur do spawania,

— zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen

— ulozenie rur przewodowych,

— montaz armatury,

— montaz studzienki z czyszczakiem rewizyjnym, studzienek rewizyjnych i
przepompowni $ciekOw wraz z wyposazeniem przeprowadzenie proby szczelnosci
rurociggu grawitacyjnego i ttocznego,

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

— wydobycie, zatadunek 1 wywdz urobku ( gruntu z komor roboczych, z rur
przeciskowych ) na czasowy lub staty odktad, ewentualne optaty za
sktadowanie gruntu na wysypisku,

— zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen ( agregat, zasilanie
tymczasowe z linii energetycznej),

— przeciagniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,

— montaz pt6z i manszet,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— o0znakowanie uzbrojenia,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

kanalizacyjnych z aktualizacja mapy zasadniczej

11. Przepisy zwigzane i standardy

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej. Zaklada si¢, iz Wykonawca zaznajomi si¢ z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm 1 standardéw
wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowigzujacymi

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Pig¢ta
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