Budowa wodociggu o Srednicy 160 mm w ul. Polnej i Wspélnej w Pniewach. STAROST;Q?” EE] Vilcﬂ]TUWE

ul. Wojska Polskiego 4

OPIS TECHNICZNY 64-500 Szamotuly

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.

2. Inwestor
Inwestorem niniejszego przedsigwzigcia jest: Pniewskie Przedsigbiorstwo Komunalne spotka z o o,
62-045 Pniewy ul. Wspoina 6.

3. Materialy wyjsciowe

o Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
o Warunki techniczne

o Zgody wiascicieli dziatek

5. Opis projektowanych rozwigzan
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Pniewskie Przedsigbiorstwo Komunaine zaprojektowano
wodociag z rur PEHD ©&160/9,5mm, PN10, SDR 17 o diugosci L=267,45 m.
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wigczy¢é do istniejacej sieci wodociagowej z rur PCV &160mm
zakoriczonej hydrantem podziemnym — w ul. Polnej oraz w ul. Wsp6inej (parking ABP) do wodociagu z rur PCV
@110mm. Na wcinkach beda zasuwy odcinajgce. Na wodociggu zainstalowano hydrant naziemny. Przy
wjzezdzie na teren SRH w likwidacji zaprojektowano odgatezienie w kierunku do tych terenéw. Glebokosc
[posadowienia ok. '60 mm. Roboty nalezy wykona¢ ostroznie ze wzgledu na inne sieci.
Lokalizacje projektowanego wodociagu przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500.
Betonowe bloki oporowe wykonaé z betonu C16/20.
Ukladanie rury na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,20m, na
odwodnionym i wyprofilowanym dnie na fozysko nosne rury kanatowej, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Odwodniony stan podioza,
pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz ziacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkoéw kanalu. W przypadku pojawienia sie gruntéw spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na
ulozeniu pod strefg kanalowg drenazu poziomego ¢100 mm w obsypce Zwirowej. Po uloZeniu kanalu i
przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji, a studzienki czerpaine
zdemontowane. W przypadku wystapienia gruntéw niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg iglofiltrow ¢
51mm wplukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegblowy rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas
prac na podstawie rzeczywistego napfywu wody gruntowe.
Zasyp rurociagow w wykopie skiada sie z dwdch warstw :

e warstwy ochronnej rurociagu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

« warstwy do powierzchni terenu lub konstrukcji nawierzchni.
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