Pniewskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

ol ul. Wspélna 6; 62 ~ 045 Pniewy

pok-pniewy.nl
Pniewy, dnia 30 stycznia 2017 roku

L.dz. PO0165/17

ATTA Pracownia Projektowa
Andrzej Tomaszewski

ul. Lubniewicka 9

60 — 183 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.01.2017 r. Pniewskie Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z o0.0. wydaje warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej
dla obiektu:

Pniewy ul. Polna, Wspdina — spinka sieci

- Sie¢ wodociggowag wykona¢ z rur PEHD, materiat atestowany na ci$nienie 10 bar,
o s$rednicy 160 mm. Wcinke wykonaé do istniejacych sieci wodociggowych
w ul. Polnej, wykonanych z rur PCV o $rednicy 160 mm, zakoriczonej hydrantem
p.poz. podziemnym oraz w ul. Wspdinej, wykonanych z rur PCV o srednicy 110 mm
(parking ABP). Wcinke wykona¢ przed komorg pomiarowg (docelowo wodocigg za
komorg pomiarowg przeznaczony jest do likwidacji). Na mapie komora oznakowana
jest rzednymi 99,33/97,30. Na wcinkach, zamontowa¢ zasuwy odcinajgce.
Giebokos¢ utozenia wodociggu 1,6 m. Wodocigg znakowac folig. Jesli jest taka
potrzeba, zainstalowa¢ hydrant, ktéry bedzie stuzyt jako zawo6r odpowietrzajgcy
i napowietrzajacy oraz do przeptukiwania sieci. Armature znakowaé tabliczkami,
umieszczonymi w poboczu drogi.

- W wjezdzie na teren SRH w likwidacji (km 0+074.60), zaprojektowac tréjnik DN
150 z zasuwg odcinajacg, pod katem dalszej rozbudowy sieci wodociggowej od ul.
Wspélnej do ul. Wisniowej. Wyprowadzié¢ odcinek wodociggu DN 160 PE poza ling
projektowanej drogi, w ramach planowanej inwestycji.

- Stosowacé armature, taczniki i ksztattki firmy AVK lub HAWLE.

- Cato$¢ prac nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z zasadami inzynierii
sanitarnej.
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. Prace instalacyjne podlegajg nadzorom i odbiorom powykonawczym w stanie
odkrytym przez upowaznionego pracownika Pniewskiego Przedsiebiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0.

. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng w stanie odkrytym przez
uprawnionego geodete

. Odbior wykonanej inwestycji wraz z petna dokumentacjg techniczno -
geodezyjna odbywa sie na podstawie protokotu zdawczo odbiorczego.

. Brak protokotu zdawczo — odbiorczego bedzie traktowane jako nielegalne
podtgczenie.

. Na rozkopanie i odtworzenia ulicy i chodnika wraz z odpowiednio wskazanym
zabezpieczeniem nalezy uzyskaé zgode Urzedu Miasta i Gminy Pniewy

. Pozwolenie na:

a) wykonywanie prac w pasie drogi powiatowej i wojewodzkiej nalezy
uzyska¢ od odpowiedniego zarzadcy tej drogi,

b) na rozwigzanie istniejacych kolizji uzbrojenia podziemnego od stron
odpowiedzialnych za to uzbrojenie.

. Przed rozpoczeciem robét nalezy zawiadomié Pniewskie Przedsiebiorstwo

Komunalne Sp. z 0.0, o0 przystgpieniu do wykonywanych prac

z wyprzedzeniem 7 dni, w celu sprawdzenia waznosci wystawionych

warunkéw, ktére sg wazne 2 lata od daty wystawienia.

. Jesli zajdzie potrzeba czasowego zamkniecia sieci celem wykonania wcinki,

wszelkie koszty zwigzane z powiadomieniem odbiorcéw o0 czasowym

zamknigciu sieci, ponosi wykonawca robét.

. Uwagi i postanowienia koricowe:

a) projekt techniczny wymaga uzgodnienia branzowego z Pniewskim
Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z o.0.

10.Odstepstwa od w/w poddaje sie pod rozwigzanie postanowiern Kodeksu

Cywilnego.
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