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Oznaczenia:

1. Właz żeliwny DN600 typ D400
    z betonowym wypełniniem pokrywy
2. Pierścień dystansowy betonowy
3. Zwężka betonowa z betonu C40/50
4. Kręgi betonowe DN1000 łączone na
    uszczelki gumowe odprone na
    agresywne działanie ścieków
    z betonu C40/50 o współczynniku
    wodoprzepuszczalności W10
5. Stopnie złazowe z pełnych prętów
    stalowych w otulinie tworzywowej
    - długość L=30 cm
    - min. odległość od ściany komory 15 cm
    - rozstaw stopni w układzie drabinkowym
     co 15 cm
6. Dno studzienki z kinetą z betonu C40/50

UWAGA: Studnie wykonać na podsypce
     piaskowej gr. 10 cm o wskaźniku
     zagęszczenia Is=0,95

150150

75
0

10
00

Ø1300
150

15
0

96

Ø1243

m
in

.5
60

 -
 m

ax
.6

35
10

0

150

6

40
0

podsypka piaskowa
gr. 10cm Is => 0,95

D
N

pochyłość 1:20 (5%)

Ø1000

Ø1000

PRZEKRÓJ B-B

Ø1240

Ø1243

Ø1243

Ø1240

4

5

4

Ø1000

Ø1000

70

Ø1300
150

15
0

96
m

in
.5

60
 -

 m
ax

.6
35

150

10
0

6
40

0

podsypka piaskowa
gr. 10cm Is => 0,95

10°

DN

B

Ø1000

B

A

165

32
8

F
eld 3

F
eld 2

WIDOK Z GÓRY

F
eld 1

A

40
, 6

0,
 8

0,
10

0
65

30
0

70

1

Ø1243

Ø1240

4

3

2

90

Ø1000

20
0

95

867

Ø795
Ø865

795

625

PRZEKRÓJ A-A

DN600

BETONOWEJ Ø1000

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl, ul.Targowa 2,
tel.(061) 44 22 727  / fax wew. 22

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
 rurociągiem tłocznym i przepompowniami ścieków w Pniewach, gm. Pniewy

ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy
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