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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest usytuowany na dziatce nr 8, Jednostka ewid.
302406_4 Pniewy, Obreb 0001 Pniewy, naziemny jednokomorowy cylindryczny
zelbetowy zbiornik na wode o objetosci uzytkowej okoto 514m?>.

Powierzchnia zabudowy 113m?

Kubatura 684m?>

Wysokos¢ o d poziomu terenu 6,24m

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wytyczne technologiczne okreslajgce podstawowe wymiary zbiornika oraz uzbrojenie
W rury.

2.2 Opinia geotechniczna wykonana przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Strzecha
24A/7, 60-287 Poznan w listopadzie 2021r.

2.3 Projekt budowlany.

3. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie opinii geotechnicznej mozna stwierdzi¢, ze w rejonie posadowienia,
podtoze gruntowe, do gtebokosci rozpoznania, tworza grunty niespoiste
wyksztatcone jako piaski drobne oraz Srednie w stanie srednio zageszczonym i
zageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=0,60-0,75. W obrebie
utwordw niespoistych udokumentowano soczewy gruntéw mato i Srednio spoistych
wyksztatconych jako gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL=0,05. Od powierzchni terenu udokumentowano glebe do
gtebokosci 0,30 m p.p.t. Podczas wykonywania otworow badawczych
udokumentowano ustabilizowane zwierciadto woéd podziemnych na gtebokosciach
3,30-3,50 m p.p.t., co odpowiada rzednym w przedziale 95,86 - 95,89 m n.p.m.
Poziom wod gruntowych moze zmieniac sie w zakresie +0,7m/-0,5m i jest zalezny od
zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

Omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi a
projektowang inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Ze wzgledu na skoordynowanie poziomu usytuowania dna zbiornika z juz istniejgcymi
zbiornikdow, ustalono, ze posadowienie ptyty dennej zbiornika wykonane bedzie na
nasypie grubosci okoto 30cm, wykonanym z piasku zageszczonym do 120,97, na
stropie gruntu rodzimego.

4. OPIS TECHNICZNY ZBIORNIKA
4.1 POSADOWIENIE
Poziom dna zbiornika £0,00m = 99,65m.n.p.m.

Poziom posadowienia zbiornika -0,35m =99,3m.n.p.m.



Poziom obsypania +0,45 (0,72)m = 100,1 (100,37)m.n.p.m.
Poziom terenu otaczajgcego 99,3 m.n.p.m.

Zbiornik posadowiono na podtozu betonowym gr. 15cm wykonanym z betonu C8/10
i warstwie nasypu gr. 30cm z piasku zageszczonego do 1:20,97.

4.2 OPIS KONSTRUKCJI ZBIORNIKA
Zbiornik naziemny, cylindryczny zelbetowy, monolityczny.

Ptyta denna ze zmienng gruboscig 25-35cm, wynikajgca z pochylenia powierzchni w
kierunku studzienek. Plyta przekrycia ze zmienng gruboscig 16-25cm, wynikajaca z
pochylenia gérnej ptaszczyzny, od osi na zewnatrz zbiornika, dla uzyskania spadku
potaci. Ptyta przekrycia oparta na dwuprzestowym prostokatnym podciagu o
wymiarach 40x60cm, opartym na $cianach grubosci 20cm i centralnie usytuowanym
stupie. Stup okragty o srednicy 40cm, poszerzony dotem w rejonie oparcia na ptycie
fundamentowej. Niewielka scianka attykowa przerwana w miejscach odprowadzenia
wody z potaci .

Klasa ekspozycji betonu XC2 i XC3. W obliczeniach przyjeto max. Dopuszczalng
wielkos$¢ rysy 0,1mm.

Ptyta denna, sciana zbiornika, podciag, stup, ptyta przekrycia, scianka attykowa i
studzienki zostaty zaprojektowane z betonu kl. C 30/37 zbrojonego stala kl. AllIN gat.
B500SP. Ptyta przekrycia zelbetowa na prefabrykowanej ptytce dolnej (filigran).

Beton szczelny W10, w/c £0,5, max $rednica ziaren 20mm.
Beton w scianach uktadany warstwami 40-50cm zageszczanymi wibratorem.

W scianach zbiornika i studzienek do zabetonowania tuleje ze stali kwasoodpornej z
kotnierzem do pdiniejszego zamontowania rur uszczelnianych pierscieniami
uszczelniajgcymi oraz marki z blachy ze stali kwasoodpornej do mocowania
pionowych odcinkdéw rur.

W przerwach roboczych w potaczeniu ptyty dennej ze sciang i dna studzienek ze
scianami stosowac specjalng tasme uszczelniajacg z poéttwardego PVC ze
zintegrowang, peczniejacg wktadka do uszczelnienia przerw roboczych KAB 150
FORBUILD lub inng o co najmniej takich samych parametrach technicznych. W
przerwach roboczych w potowie wysokosci $ciany stosowac tasme uszczelniajgcg do
przerw roboczych z miekkiego PVC Nitriflex typ A 240 FORBUILD lub inng o co
najmniej takich samych parametrach technicznych.

Do robét izolacyjnych, docieplenia i obsypania zbiornika mozna przystapi¢ po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci zbiornika.



4.3 1ZOLACIE

Izolacja przeciwwilgociowa odsadzki ptyty dennej oraz $ciany od poziomu plyty
dennej do wysokosci 50cm powyzej poziomu terenu z emulsji asfaltowo
kauczukowej.

Izolacje s$cian od wewnatrz nalezy wykonaé¢ z wodoszczelnej powtoki izolacyjnej
np. MAXSEAL SUPER firmy DRIZORO, ktéra po zmieszaniu z wodg krystalizuje
powierzchniowo warstwe betonowego podktadu.

4.4 WYKONCZENIE SCIAN
Docieplenie w systemie ETICS.

Sciany ponad terenem do wysokosci 50cm z ptyt XPS 300 gruboéci 5cm, z wyprawg z
tynku mozaikowego na warstwie zbrojacej. Sciany ponizej poziomu terenu ptyty XPS
300 bez warstwy zbrojacej i wyprawy. Kolorystyka tynku do uzgodnienia z
Inwestorem.

Sciany od 50cm powyzej poziomu terenu z ptyt EPS 70 grubosci 5cm, z wyprawa z
tynku silikonowego na warstwie zbrojgcej. Kolorystyka tynku do uzgodnienia z
Inwestorem.

Uwaga: przyjac i zastosowaé mozliwa najmniejsza gteboko$é mocowania tacznikow
mechanicznych.

Zakonczenie sciany attykowej obrobka blacharska z blachy tytan cynk 0,6mm na
ptycie XPS 300 gr. 5¢cm.

4.5 ELEMENTY WYKONCZENIOWE PRZEKRYCIA, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Pokrycie papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS grubosé min.
4,5mm, gramatura osnowy nie mniej niz 250g/m2, na laminowanych obustronnie
papa ptytach EPS 100 gr. 6cm. Mocowanie ptyt laminowanych mechanicznie lub za
pomoca klejenia, na podtozu zagruntowanym emulsja asfaltowg. W styku Scianki
attykowe;j i ptyty przekrycia kliny styropianowe 5x5cm laminowane papa.

Obrobki wejscia do koszy zlewowych, kosze zlewowe i rury spustowe $rednicy 12cm z
blachy tytan cynk 0,6mm. W opasce terenowej pod rurami spustowymi korytka
sciekowe 50 x 60 x 15cm.

4.6 ELEMENTY SLUSARSKIE | WYPOSAZENIE

Zgodnie z EN ISO 12944-1, przyjeto kategorie korozyjnosci atmosfery dla elementow
stalowych C3 i kategorie korozyjnosci wody dla elementéw stalowych Im1.

Drabina wewnetrzna ze stali kwasoodpornej ze szczeblami antyposlizgowymi.
Gotowa. Mocowanie na kotwy HAS U R (stal nierdzewna) i zywice HIT CT1.

Drabina zewnetrzna ze stali ocynkowanej ogniowo grubos¢ powtoki 70um z koszem
ochronnym, z blokada wejscia do kosza, z bramka samozamykajacg i szczeblami



antyposlizgowymi. Dobra¢ gotowa. Mocowanie na kotwy HAS-U klasa 5.8 HDG
(ocynkowane ogniowo) i zywice Hilti HIT HY 200A.

Wtaz 80 x 80cm ze stali kwasoodpornej, ocieplony, z wywietrzakiem @150, ze $rubami
montazowymi po stronie wewnetrznej (ukrytej), z zamkiem. Gotowy. Mocowanie na
kotwy HAS U R (stal nierdzewna) i zywice HIT CT1.

Balustrada segmentowa z profili rurowych kwadratowych, z elementéw ze stali
ocynkowanej ogniowo grubos¢ powtoki 70um. Mocowanie na kotwy HAS-U klasa 5.8
HDG (ocynkowane ogniowo) i zywice Hilti HIT HY 200A.

4.7 UKSZTALTOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU

Teren wokét zbiornika uksztattowany w postaci obsianej trawg skarpy o szerokosci
1,5m plus pochylenie. W bezposrednim sgsiedztwie $cian zbiornika opaska szerokosci
60cm z kostki pozbruk gr. 6cm na podsypce cem. piask. zakoriczonej obrzezem
6x20cm. W opasce w rejonie ponizej rur spustowych korytka sciekowe o wymiarach
zblizonych do 50 x 60 x 15cm.

5. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN | PODSTAWOWE WYNIKI

5.1 OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
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e Obciazenie charakterystyczne cisnieniem hydrostatycznym pochodzacym od
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5.2 WYNIKI SItY WEWNETRZNE

e Sity membranowe Nxx (kN/m)
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e Momenty Myy (kNm/m)
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5.3 WYNIKI ZBROJENIE

Zbrojenie rzeczywiste zostato obliczone metoda MES na podstawie potrzebnego zbrojenia
teoretycznego oraz zbrojenia minimalnego wedtug wzoru:

Act

Asmin = ke Xk X ferepp X

Os.lim
Plyta przekrycia:
Kierunek x — kierunek prostopadty do belki:

e Zbrojenie teoretyczne dolne po kierunku x
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— dla ptyty monolitycznej jako zbrojenie teoretyczne tfa nalezatoby przyjac zbrojenie
minimalne 4,85 cm?/ m z pretéw fi 10 (np. co 16cm)

e Zbrojenie teoretyczne gorne po kierunku x
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— dla ptyty monolitycznej jako zbrojenie teoretyczne tta nalezatoby przyjac zbrojenie
minimalne 4,85 cm?/ m z pretéw fi 10



Kierunek y — kierunek rownolegty do belki:

e Zbrojenie teoretyczne dolne po kierunku y

— dla ptyty monolitycznej jako zbrojenie teoretyczne tta nalezatoby przyjac zbrojenie
minimalne 4,85 cm?/ m z pretéw fi 10

e Zbrojenie teoretyczne gorne po kierunku y

- dla ptyty monolitycznej jako zbrojenie teoretyczne tfa nalezatoby przyja¢ zbrojenie
minimalne 4,85 cm?/ m z pretéw fi 10



Sciana:
Kierunek x — zbrojenie potudnikowe:

e Zhrojenie teoretyczne potudnikowe wewnetrzne
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Kierunek y — zbrojenie réwnoleznikowe:

e Zbrojenie teoretyczne rownoleznikowe wewnetrzne
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Ptyta denna:
Kierunek x — kierunek prostopadty do belki:

e Zbrojenie teoretyczne dolne po kierunku x
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e Zbrojenie teoretyczne gérne po kierunku x

Kierunek y — kierunek réwnolegty do belki:

e Zbrojenie teoretyczne dolne po kierunku y
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e Zbrojenie teoretyczne gérne po kierunku y
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