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OPIS TECHNICZNY

1.0. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza nastepujgce elementy:
- instalacja oswietlenia ogélnego

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V

instalacja odgromowa
- rozdzielnica

- ochrona od porazen,

2.0. Wyznaczenie mocy zainstalowanej oraz mocy szczytowej
moc zainstalowana Pi = 1,1kW

wspotczynnik jednoczesnosci k = 0,9

moc szczytowa Ps = Pi - k

Ps = 1,1kW . 0,9 = 0,99kW

3.0. Sposob realizacji zasilania

Obiekt zasilany bedzie z istniejacej rozdzielnicy gtownej. Zasilanie rozdzielnicy RB wykonaé
kablem YKYzo 3x4mm?. Obwéd nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy gtéwnej roztacznikiem
bezpiecznikowym R301 z wktadkg 20A. Wspéibieznie z kablem zasilajagcym nalezy uktadac kabel
sterowniczy YKSYzo 10x1,5 mm? | ktéry nalezy wprowadzié do istniejacej szafy kontrolno

pomiarowej uktadu automatyki. Projektowane kable nalezy utozy¢ w wykopie zgodnie z wymogami



okreslonymi w normie pt. N SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Szczegdtowa trase kabli nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa. Do
przeprowadzenia kabli pod terenem utwardzonym nalezy zastosowaé metode przecisku.

Kable po $cianie zbiornika prowadzié¢ w rurze RL32.

Rozdzielnice RB projektuje sig na bazie rozdzielnicy budowlanej LAGO 2x gn.230V IP65

/T modutéw/, F3.1788 prod. "F-ELEKTRO"

Rozdzielnice RB nalezy wyposazyé w zabezpieczenia nadpradowo- zwarciowe i réznicowo-
pradowe. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4- 482 {j.
w sieci typu , TN-S” jako tréjprzewodows (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutrainego ,N” oraz ochronnego ,PE”. Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na rys. nr E-2, a schemat

przedstawiono na rys. nr E-3.

4.0. Instalacja oswietlenia
Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo o przekroju 1,5mm? na napiecie

750V prowadzonymi w rurce elektroinstalacyjnej RL22. Obwéd instalacji oswietleniowej nalezy
wyprowadzic z tablicy rozdzielczej i zabezpieczyé wytacznikiem instalacyjnym typu $S301

i wytacznikiem réznicowo-pradowym P300. Nalezy zastosowaé osprzet IP244.

Typ zastosowanej oprawy o$wietleniowej podano na rysunku. Oprawe nalezy montowaé do rury
stal/ocynk @50 mocowanej do barierki. Wysoko$¢ montazu oprawy okoto 2,2m.

tacznik montowaé na wysokosci 1,2m. Instalacje uktadaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-
41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodows (L,N,PE) stosujac
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE".

Lokalizacje oprawy oéwietleniowej i {acznika ustali¢ na etapie wykonawstwa. Proponowane

rozmieszczenie oprawy o$wietleniowej i tacznika pokazano na rys. nr E-2.

5.0. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V stanowigcych integralny element rozdzielnicy RB wykonac
linkami LgY 2,5mm2 na napigcie 750V.Obwaéd gniazd wtykowych nalezy zabezpieczyé
wytgcznikiem instalacyjnym typu S301 i wytgcznikiem réznicowo-pragdowym P300.

Instalacje wykonac¢ jako tréjprzewodows (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu

neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

6.0. Uziom i instalacja odgromowa

W projektowanym obiekcie nalezy wykonaé sztuczny uziom otokowy zgodnie z rysunkiem E-2.
Tasme uziomu nalezy utozy¢ na wspornikach w wykopie na gtebokosci co najmniej 0,5m; w
odlegtosci 5cm od dna wykopu, nie blizej niz 1m od krawedzi zbiornika. Uziom powinien catkowicie
otaczac budynek podiegajgcy ochronie. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia odbiega od
wartosci Ru < 10Q uziom nalezy rozbudowaé. W celu objecia uziemieniem instalacji odgromowej
nalezy wyprowadzi¢ przewdd uziemiajacy na zaciski probiercze. Trasa instalacji odgromowej
zostata pokazana na rysunku E-2. Powinna przebiegaé ona bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz



remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze
i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji odgromowej, powinny byé zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne. Sztuczne zwody
piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na
zewnetrznych Scianach zbiornika na wspornikach i uchwytach - co najmniej 2 cm od powierzchni
sciany przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a
przewodem uziemiajgcym. Potaczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy zaciskow probierczych. Do instalacji odgromowej podtgczyé

metalowg barierke otaczajacg zbiornik oraz drabine.

7.0. Ochrona przed porazeniem
Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony

izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wylaczenie
zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ kotki ochronne PE gniazd wtyczkowych,
metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu
instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw oéwietleniowych kl. 1.

Wszystkie obwody instalacji elektrycznych projektowanego obiektu zabezpieczone s3
wyltgcznikiem réznicowoprgdowym o pradzie wyzwalajgcym 30maA.

Zgodnie z postanowieniem PN-IEC 60354-4-41-2000 wszystkie obwody instalacji elektrycznych
wewnatrz projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopradowym o

pradzie wyzwalajacym 30mA.

8.0. Informacja o bezpieczenstwie pracy i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

. prace pod napigciem,

& prace ze sprzetem elektromechanicznym,

. transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,

. praca urzgdzen transportowych,

. praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomow),
& prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

. prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomoéw)

Zagrozenia higieny pracy

. odpady pcv od kabli,

. odpady miedziane od kabli,

. w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

. odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,

. kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych



9.0.

powinno odbywac sig tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do
poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposéb zabezpieczajacy przed przewréceniem,
zsunigciem lub rozsunigciem sie stosowanych materiatow,

niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp.

substancje i preparaty niebezpieczne przechowuije sie i przemieszcza na terenie budowy

w opakowaniach producenta,
prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcja producenta,
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow

jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

Uwagi koricowe

Catos¢ robét wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz niniejszym

opracowaniem.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony

przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji

zastosowanych przewodéw. Wykona¢ nalezy réwniez pomiary opornoéci uziemien.

Projektowat:

mgr inz. Maciej Wesoty
upr. bud. nr WKP/0304/POOE/14




10.0. Zestawienie materiatlowe

ZESTAWIENIE

Puszka @80 IP44

tgcznik jednobiegunowy IP44

Oprawa os$wietleniowa LED QUEST PLUS LED
48W IP66 prod. Lena Lighting S.A.

Uchwyt do montazu oprawy

Zaciski do montazu zwodu pionowego

Rura stal/ocynk @50 3m
Uchwyty do montazu rury 2
Przewéd YDYzo 3x1,5mm2 4m
Linka LgY 2,5mm2 2m
Kabel YKYzo 3x4mm2 130m
Kabel YKSYzo 10x1,5mm2 130m
Rura RL22 3m
Rura RL32 15m
ROZDZIELNICA
Wytgcznik instalacyjny S301 B1 1
Wylacznik instalacyjny S301 B6 1
Wytacznik instalacyjny S301 B10 1
Whytgcznik réznicowopradowy P302 25A 30mA 1
Rozigcznik izolacyjny FR301 40A 1
Lampka L301 1
Rozdzielnica budowlana LAGO 2x gn.230V IP65 1
7 modutéw/, F3.1788 prod. "F-ELEKTRO"
Roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy R301 20A 1
INSTALACJE ODGROMOWE
Bednarka FeZn 30x4 50m
Drut FeZn @8 40m
Zacisk kontrolny 4
4 kpl




Nowy Tomysl 16.05.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2019 r., poz.
1186, z pdzn. zm.) oéwiadczam, ze projekt elektryczny na opracowanie pod nazwa:

»Budowa zbiornika retencyjnego o pojemnosci V=500m® wraz
z infrastruktura towarzyszacg”

lokalizacja: ul. Wspdlna 6, 62-045 Pniewy

inwestor: Pniewskie Przedsigbiorstwo Komunaine sp. z o0.0.
ul. Wspdina 6, 62-045 Pniewy

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Maciej Wesoly
upr. bud. nr WKP/0304/POOE/14
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-250/13/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 1.

DECYZJA

r. o samorzadach zawodowych architektow

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,

i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz. 932z
3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Michal Wesoty

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 kwietnia 1978 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0304/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
pektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
o Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
cgowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

Glownego Ins

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie d
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okr
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

= o B

//'. > - N
: - N ) Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
JEs y P
ticd / prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




M- ® POLSKA

S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5UU-B2Z-HMW *

Pan Maciej Michat Wesoty o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0149/05

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 27, 64-300 Nowy Tomysl

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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