ZBIORNIK NR 1

plyta stropowa wraz z zebrami:

- zabezpieczenie zbrojenia,

- odtworzenie otuliny betonowej,

- wykonanie warstwy mineralnej o podwyzszonej
odpornosci na korozje fugujgcs - gr. 15mm

$ciany oraz stup powyzej zwierciadla wody:

- usuniecie warstw zywicy oraz maty z wiokna szklanego,

- wyl ie warsth 0 p y
odpornosci na korozje tugujaca - gr. 15mm

tawa fundamentowa:

rstw zywicy oraz maty z widkna szklanego,

anie warstwy mineralnej - gr. 10mm

slup oraz stopa stupa:
- czyszczenie powierzchni
- wykonanie warstwy mineralnej - gr.10 mm

400

dno zbiornika:
- usunigcie zywicy,
- wykonanie warstwy mineralnej - gr.15 mm

- opcjonalnie: wykonanie wylewki betonowej
Lol

UWAGA:
WYLEWKA DO CALKOWITEGO USUNIECIA

wykonanie murkéw oporowych wokot
studzienki rurociggu odptywowego

Z POWIERZCHNI STOPY SLUPA
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BIURG

INZYNIERSIKIE

Biuro Inzynierskie dr inz. Tomasz Abel
ul. Wambierzycka 16/9, 50-537 Wroctaw

Inwestor:

Pniewskie Przedsigbiorstwo
Komunalne, ul. WspéIna 6
62-045 Pniewy

Adres inwestyciji: Pniewy, ul. Wspodlna 6
dz. ewid. nr 8 oraz 1245/2

Faza: PW

Branza:

KONSTRUKCYJNO

BUDOWLANA

Remont zbiornikéw wody pitnej

Tres$¢: Schemat naprawy - zbiornik nr 1

Nr

rys: 1

Data:
12.2019

Skala:

SZKIC

Projektant: dr inz. Tomasz Abel

Sprawdzajgcy:| dr inz. Leszek Wysocki




