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Konstrukcja otworu
(zarurowanie, zafiltrowanie,

zamykanie wód)
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Działka nr: 43/4
Współrzędne geodezyjne: X: 5821160, Y: 5585258
System i sposób wiercenia: obrotowy, prawy obieg płuczki
Wiertnica - typ:

LOKALIZACJA:
Komunalne ujęcie wody w Pniewach
Miejscowość: Pniewy
Gmina: Pniewy
Powiat: szamotulski
Województwo: wielkopolskie
Użytkownik:  
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU AWARYJNEGO NR: 7-2
Projekt robót geologicznych prowadzonych w celu wykonania otworów rozpoznawczych oraz otworów awaryjnych na terenie ujęcia w m. Pniewy
Zatwierdzonym przez: Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Decyzją nr: ..................................................................................... z dnia ...........................................................................
Przedsiębiorca: Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy
Wykonawca wiercenia: ........................................................................
Cel wiercenia: otwór rozpoznawczy
Projektowana głębokość: ok. 60,0 m. Projektowana wydajność otworu: -
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Sposób likwidacji otworu
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