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I. Zalozenia projektu robét geologicznych

1. Dane ogolne

Projektowane roboty geologiczne bedg prowadzone na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 43/4 i 43/5, obreb Pniewy, w sgsiedztwie dzialki, na ktorej znajduje studnia nr
6a, wchodzaca w sktad ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych, ktore jest
eksploatowane przez Wnioskodawce (Zatacznik nr 1, 2, 3, 4).

Teren, na ktorym projektuje si¢ wykona¢ roboty geologiczne nalezy do: Gmina Pniewy,
ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy. Dzialki te zostaly przekazane w dysponowanie: Pniewskie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., ul. Wspdlna 6, 62-045 Pniewy, w celu poszukiwania
poktadéw wodonosnych w ich obrgbie (Zatacznik nr 22).

Uzytkownikiem ujgcia W m. Pniewy oraz zleceniodawca projektowanych robot jest:
Pniewskie = Przedsigbiorstwo =~ Komunalne Sp. z 0.0, ul. Wspodlna 6,
62-045 Pniewy (Zatacznik nr 23).

Pniewskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0. realizuje obowigzki Gminy Pniewy
w zakresie utrzymania porzadku i czysto$ci w gminie, obsluguje i1 zarzadza ujgciami wod,
wodociggami oraz instalacjami do odbioru i oczyszczalnia Sciekow realizujac swoje statutowe
zadania w zakresie oczyszczania i odbioru $ciekow oraz dostarczania wody w ramach
zbiorowego zaopatrzenia w wodg dla mieszkancow oraz podmiotéw na terenie gminy Pniewy.
Eksploatacja ujecia w m. Pniewy jest realizacja wyzej wymienionych obowiazkow.

Z uwagi na to, ze proponowane do ustalenia zasoby eksploatacyjne przekraczaja
wielko$é 50 m%h, whasciwym organem do zatwierdzenia projektu robot geologicznych jest
Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Obreb Pniewy potozony jest w gminie Pniewy, powiecie szamotulskim, wojewodztwie

wielkopolskim.

2. Wnioskodawca

O zatwierdzenie projektu robot geologicznych ubiega si¢ uzytkownik terenu, na ktorym
projektuje si¢ roboty: Pniewskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0., ul. Wspdlna 6,

62-045 Pniewy. Regon: 630789190.

3. Cel i zakres opracowania
Ponizsze opracowanie zostalo wykonane w dwdéch celach. Z uwagi na rozbudowe stacji

uzdatniania wody 1 zwigkszenie zapotrzebowania na ujmowang wode niezbednym jest
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mozliwos¢ pozyskania wody w wiekszej ilosci rocznej, co wymusza zmiang wielkosci
ustalonych zasobow eksploatacyjnych dla eksploatowanego ujecia do wielkosci 150,0 m%/h, co
jest celem pierwszym. Od strony technicznej obecna infrastruktura ujecia w Pniewach
umozliwia pobor w tej wysokosci, jednakze w celu umozliwienia prowadzenia nieprzerwalnego
poboru niezbednym jest wykonanie otworow awaryjnych, ktére beda umozliwialy pobor w
przypadku awarii otworu nr 6a, co stanowi cel drugi.

W zwigzku z powyzszym niezbednym jest odwiercenie studni awaryjnych,
umozliwiajacych dokonywanie poboru chwilowego tacznie na poziomie 90,0-100,0 m3/h.

Potrzeba wykonania otworow wynika z konieczno$ci zapewnienia ciagltych dostaw
wody co nalezy do statutowych celéw Przedsiebiorstwa. Projektowane otwory po stwierdzeniu
korzystnych warunkow do eksploatacji, wykonaniu stosownych badan oraz po
udokumentowaniu zostang przeznaczone do eksploatacji i po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego bedg funkcjonowaly jako awaryjne studnie na ujeciu komunalnym w
Pniewach.

Przed przystgpieniem do wiercenia otwordw awaryjnych planuje si¢ wykonanie
matos$rednicowych wiercen pilotazowych w sgsiedztwie planowanych otworéw awaryjnych.
Pozwoli to na precyzyjne dostosowanie planowanych robot zwigzanych z wykonaniem
otworéw awaryjnych, z uwzglednieniem faktycznej budowy geologiczne;.

[lo$¢ wykonanych otwordow awaryjnych zalezna be¢dzie od faktycznie stwierdzonych
warunkow hydrogeologicznych na etapie realizacji ww. robdt. Roboty planuje si¢ wykonaé
etapowo. Zaklada si¢, ze budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne bgda zblizone
do warunkoéw stwierdzonych na etapie dokumentowania studni nr 6a, jednakze zmienno$¢
budowy geologicznej rejonu Pniew (rowniez w bezposrednim sgsiedztwie studni nr 6a)
sprawia, ze niezbednym jest zaprojektowanie wiercen pilotazowych w rejonie planowanych
robdt i w przypadku potwierdzenia zatozonej budowy geologicznej wykonania w ich rejonie
otworow eksploatacyjnych. Planuje si¢ wykona¢ 3 otwory awaryjne, jednak jesli budowa
geologiczna 1 warunki hydrogeologiczne okaza si¢ wystarczajaco korzystne zakres realizacji
robot zostanie ograniczony.

Dotychczasowe udokumentowanie omawianego ujecia wskazuje, ze dla realizacji celu
geologicznego jakim jest odwiercenie awaryjnych otworéw hydrogeologicznych wystapi
konieczno$¢ prowadzenia wiercen do glebokosci ok. 60,0 m, w celu ujgcia wod podziemnych

w obrgbie osaddéw piaszczystych, wod pietra czwartorzegdowego. Planuje si¢ zafiltrowac otwory
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na przestrzeni wystgpienia korzystnych warunkow granulometrycznych, co pozwoli na

uzyskanie wydajnosci odpowiadajacej zapotrzebowaniu Uzytkownika ujecia.

Dalszym etapem prac bedzie wykonanie badan hydrogeologicznych w celu ustalenia
wydajnosci eksploatacyjnej projektowanego otworu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, w ktérej zostang
przedstawione wyniki prowadzonych prac zwigzanych z wykonaniem projektowanych
otworéw, na podstawie przepisdw wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Projekt ponizszy uwzglednia wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 20
grudnia 2011 r., w sprawie szczegdélowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011
r. Nr 288, poz. 1696) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 1 lipca 2015 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow
robodt geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.
2015 poz. 964).

Wszystkie wyzej wymienione rozporzadzenia sg aktami wykonawczymi, wydanymi na
podstawia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz.U. 2021 poz.
1420).

W ramach planowanych prac geologicznych zostanie wykonany aktualny bilans
zasobéw wod podziemnych w rejonie Pniew, w ramach ktorych zostanie przeanalizowana
aktualna sytuacja zwigzana z eksploatacja uje¢, dla ktérych udokumentowano zasoby
eksploatacyjne. Z dotychczasowego rozpoznania wynika, ze szereg uje¢ udokumentowanych
na terenie Pniew zostata wylaczona z eksploatacji, stad w obrgbie obszaru zasilania ujecia w
Pniewach zostaly ,uwolnione” zasoby eksploatacyjne. Na etapie dokumentowania
projektowanych robot zostang wykonane badania modelowe, z symulacja warunkow poboru na
ujeciu w Pniewach, przy uwzglednieniu zwickszenia ilosci pobieranej wody do 150 m®h oraz
wytaczeniu z eksploatacji uje¢ nieczynnych.

Po przeprowadzonej likwidacji otworéw rozpoznawczych zostanie opracowana
dokumentacja powykonawcza na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.
2020 poz. 2449).
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4. Polozenie, charakterystyka obiektu oraz opis robét wykonywanych w
rejonie projektowanego otworu

Projektowane otwory rozpoznawcze oraz awaryjne otwory hydrogeologiczne potozone

beda na dziatce nr 43/4 i 43/5, obreb Pniewy, w sasiedztwie ujecia komunalnego w m. Pniewy.

Dojazd do terenu rob6t geologicznych jest dogodny, droga prowadzi poprzez ujecie przy ul.

Wspdlne;.

Wiercenia wykonane zostang w 3 lokalizacjach — (orientacyjne wspotrzedne geodezyjne, uktad
PL-ETRF2000):

Dziatka nr 43/4, obreb Pniewy:
Lokalizacja 1:
Otwor matosrednicowy nr 7-1
X: 5821195, Y: 5585254
Otwor awaryjny nr 7a

X: 5821188, Y: 5585256.6

Lokalizacja 2:
Otwor matos$rednicowy nr 7-2
X: 5821160, Y: 5585258
Otwor awaryjny nr 7b
X: 5821161, Y: 5585250

Dziatka nr 43/5, obrgb Pniewy:
Lokalizacja 3:
Otwor matosrednicowy nr 7-3
X:5821175.2, Y: 5585296.7
Otwor awaryjny nr 7¢

X:5821176.5, Y: 5585289.2

W latach 70 tych XX w., w oparciu o projekt i badania geofizyczne wykonane zostato
ujecie wod podziemnych na potrzeby miasta - gminy Pniewy z poziomoéw pigtra

czwartorzgdowego. Prace zakonczono dokumentacja hydrogeologiczng wraz z ustaleniem

6
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zasobow eksploatacyjnych w roku 1975. Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajgca
ustalenie zasobow eksploatacyjnych zostata zatwierdzona przez Urzad Wojewodzki w
Poznaniu, decyzjg z dnia 26.07.1975 r., znak G — 423 — 82 /75. Zasoby eksploatacyjne ujecia
zostaty zatwierdzone w ilosci 101 m3/h przy Sc = 14,5 — 23,5 m. Na potrzeby ujecia w 1975 r.
wykonano otwor obserwacyjny nr 1 oraz otwory eksploatacyjne nr 2; 3; 4. W 1980 r. wykonano
otwory nr 5 i 6 i kolejno w roku 1991 otwor studzienny nr 6a. Otwory nr 1 i 6 zostaty
zlikwidowane.

Nalezy zaznaczyc¢, ze warunki hydrogeologiczne stwierdzone otworem studziennym nr
6a w 1991 roku wniosty nowa jakos¢ do istniejacego rozpoznania terenu z 1975 i z 1980 roku.
Migzszo$¢ warstwy wodonosnej w otworze nr 6a wynosi 38,5 m, a wydajnos¢ eksploatacyjna
otworu okreslono na 101 m/h — réwna zasobom catego ujecia. Korzystny lokalny wymiar
parametrow hydrogeologicznych nie zmienia sposobu zasilania rejonu ujecia i studnia nr 6a
stanowi jeden z kilku miejsc poboru wody w obszarze zasobowym, ktory w dokumentacji z

1975 r. nie zostat dotad zdefiniowany.

Ponizej przedstawiono charakterystyke techniczng otworéw studziennych:

Numer studni 2 3 4 5 6a
Rok wykonania 1975 1975 1975 1980 1991
Wykonawca PH Poznah PH Poznah PH Poznan KG ,,Zachod” J. Chronowski
Gleboko$é w m 52,0 49,5 41,0 29,0 57,7

O rur cembrowych w m 356 356 356 356 356
Dhugod¢ filtra w m 19,2 13,0 6,0 7,0 20,1
Rodzaj filtra siatkowy siatkowy siatkowy siatkowy siatkowy
Gilgbokos¢ zabudowy 301-493 | 335-485 | 27,0330 | 19,0260 | 33.4-557
filtraw m

Q eksploatacyjne w m3/h 27,3 38,2 12,2 14,3 101,0
Swm 12,7 15,5 6,35 13,0 7,37

Miazszo$¢ warstwy

. 22,5 14,2 9,0 10,0 38,5
wodonos$nej w m

Ponizsza tabela przedstawia lokalizacje otwordéw studziennych:

Numer Dzialka nr Obreb Wspélrzedne

studni ewidencyjny geodezyjny X Y
2 1223 Pniewy 5821960.1 5585025.3
3 108/4 Luboczeénica 5822302.3 5585057
4 1245/2 Pniewy 5821351.9 5585177.4
5 30/18 Pniewy 5821609.3 5585542
6a 17/4 Pniewy 5821129.1 5585221.2
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5. Zapotrzebowanie na wode.

Obecnie Whnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne dla ujecia, udzielone
decyzjg Starosty Szamotulskiego, znak: 0S.6341.67.2013, z dnia 16 grudnia 2013 r., wydang
w zakresie poboru wody na okres 20 lat (Zatgcznik nr 19). W pozwoleniu zostaty okreslone
nastepujace warunki poboru:

e Q dopuszczalne roczne = 730000,0 m3/r
e Q $r. dobowe = 2000,0 m3/d
e Qmax=101,0 m¥h

Z uwagi na rosngce zapotrzebowanie na wodg¢ oraz brak mozliwosci zwigkszenia poboru
w innych lokalizacjach na terenie gminy, Wnioskodawca przewiduje zwigkszenie zasobow
eksploatacyjnych ujecia w Pniewach do wielkoéci 150,0 m®/h. Wydajno$¢ maksymalna,
chwilowa projektowanych otworéw wyniesie 90,0-100,0 m®h, jednakze ich funkcja bedzie
awaryjna — wiaczane beda z ww. wydajnos$ciag jedynie w przypadku awarii studni nr 6a.

W rejonie miasta Pniewy na przestrzeni lat oprocz ujgcia komunalnego funkcjonowaty
ujecia zaktadowe, dla ktorych ustalono zasoby eksploatacyjne z utworéw czwartorzedowych.
Obecnie czes¢ z tych uje¢ jest nieczynna. W zwigzku z planami zwickszenia zasobow
eksploatacyjnych planuje si¢ wystapi¢ do obecnych wiascicieli powyzszych uje¢ z pisemnag
prosba o okredlenie stanu i plandow wobec przedmiotowych obiektow. Ze wstepnego
rozpoznania wynika, ze ok 9 uje¢ zostato bezpowrotnie wylaczonych z eksploatacji. Zasoby
eksploatacyjne, ustalone dla ww. beda mogly zosta¢ przeznaczone do wykorzystania na ujeciu
komunalnym. Ponizsza tabela przedstawia podstawowe informacje na temat nieczynnych ujec¢
na terenie Pniew. Z ponizszego zestawienia wynika, ze suma niewykorzystywanych zasobow

eksploatacyjnych w rejonie Pniew wynosi Q = 139,6 m?/h.

Zasob: Numer decyzji
Obecny wiasciciel terenu, na ktérym Gtebokosé eksplo);tacyjne Depresja zatwierdzajacej Data zatwierdzenia
znajduje si¢ ujecie studni [m3/h] dokumentacje

hydrogeologiczng

wlasciciel prywatny 38,0 30,0 11,0 G-423-28/73 08-02-1973
p.Bogajewicz
Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Gminy 32,5 12,0 15,5 G-423-84/74 18-06-1974
Pniewy
Spétdzielnia
Mieszkaniowa w Nowym 34,0 12,0 15,0 GP-V-423-58/76 30-12-1976
Tomyslu Administracja
Osiedla w Pniewach
"Apator Powogaz" S.A.
Fabryka Wodomierzy 54,0 24,0 30,5 G-423-101/71 30-08-1971
Oddziat Produkcyjny
Liceum
Ogolnoksztatcgce w 34,0 9,0 10,0 PI-G-P-I-b-141/67 15-10-1968
Pniewach ul.Sw.Ducha
ABP Poland ul.Wspdina 34,0 8,0 15,7 PL-G-P-I-b-21/67 11-04-1967
Balcer-Truck-Service 55,0 40 7.3 GP-V-85302-76/78 | 16-01-1979
s.c. B.L.Balcerek
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Wielkopolskie Tartaki

"Witar" Tartak Priewy 43,0 10,0 8,5 G-423-31/75 28-02-1975
Gospodarstwo Rolne
Skarbu Panstwa Pniewy 59,0 30,6 17,0 G-423-37/71 10-08-1971

ul. Lwéwecka

Suma niewykorzystanych zasobéw [m3/h] 139.6

6. Morfologia i hydrografia

Wedlug podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego przedmiotowy
obszar zalicza si¢ do podprowincji Pojezierza Poludniowobattyckie, makroregionu Pojezierze
Wielkopolski oraz mezoregionu Pojezierze Poznanskie. W obrebie gminy Pniewy wyr6znia
nastepujace mikroregiony: Pojezierze Miedzychodzko-Pniewskie, Rownina Opalenicka.

Pojezierze Poznanskie jest wysoczyzna, ktora otoczona jest z czterech stron dolinami:
Obornicka Doling Warty na pdtnocy, Poznanskim Przetomem Warty na wschodzie, Doling
Srodkowsa Odry na potudniu oraz Bruzda Zbaszynska na zachodzie. Pojezierze Miedzychodzko
— Pniewskie to cigg pasma moren poinocnej czesci Pojezierza Lagowskiego, ktore stanowi
strefe marginalng fazy poznanskiej zlodowacenia battyckiego o dtugosci ok. 75 km i szerokosci
ok. 10 — 20 km. Najwyzsze wzgorze na wschod od Pniew osigga wysokos¢ 125 m n.p.m. Na
obszarze tego mikroregionu wystepuja liczne jeziora rynnowe i liczne drobne cieki (rowy) m.in.
przez m. Pniewy na potudnie ptynie rzeka Mogilnica.

Na obszarze gminy Pniewy znajduja si¢ liczne jeziora, z ktorych wigksze to: Pniewskie,
Psarskie, Zajaczkowskie, Buszewskie, Lubosinskie Duze, Lubosinskie Mate, Orliczko.

Roéwnina Opalenicka to plaska niecka moreny dennej na poludnie od Pojezierza
Miedzychodzko — Pniewskiego o dtugosci ok. 40 km i szerokosci 16 — 20 km. Jej 0sia ptynie
na potudnie rzeka Mogilnica.

Rzgdne terenu w okolicy wahaja si¢ od okoto 60,0 m n.p.m. w dolinach ciekéw do ok
110,0 m n.p.m. Rzgdna wysokosciowa w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robot to
98,5 m n.p.m.

Teren planowanych robdt potozony jest w obrebie dorzecza Odry, zlewni Warty, w

JCWP nr RW6000161856849, Mogilnica do Mogilnicy Wschodnie;.

7. Budowa geologiczna

W obrebie ujecia Pniewy, na etapie dokumentowania otworéw nr 2, nr 3, nr 4, nr5inr
6a rozpoznano wierceniami utwory czwartorzedu.

Zarowno budowe geologiczng jak i warunki hydrogeologiczne opisano na podstawie
opracowania ,,R0zpoznanie zasobow wod podziemnych w gminie Pniewy” (Hydroconsult Sp.
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Z 0.0., 2013 r.). Ogodlng oraz szczegdlowg charakterystyke budowy geologicznej obrazuja

zalgczone przekroje hydrogeologiczne (Zatacznik nr 10 i nr 11).

Utwory neogenskie (dawniej trzeciorzedowe) - reprezentowane sg na omawianym
obszarze przez utwory miocenu i oligocenu 0 migzszosci ponad 150 m.

Oligocen stanowia utwory piaszczysto — mulasto — ilaste 0 migzszosci do 20 m.

Miocen to utwory piaszczyste i buroweglowe w dolnej czesci, przechodzace ku gorze
w utwory mutowo-ilaste i ilaste 0 migzszosci do ok. 170 m. W obrebie utworéw miocenskich
mozna wyrdznic¢ 5 serii sedymentacyjnych: 1) dolna seria piaskow drobnych, 2) dolna seria
weglowa z mutkami, 3) seria piaskéw i mulowcow gornych, 4) gorna seria weglowo — ilasta,
5) seria itow poznanskich. Seri¢ piaskow dolnych stanowig piaski drobne i pylaste, lokalnie
srednioziarniste lub gruboziarniste z domieszka zwiréw, z warstwami mutow i itow. Migzszosé
tej serii wynosi $rednio 35 - 50 m. Zaliczona jest ona do utworéw miocenu dolnego.
Bezposrednio nad piaskami miocenu dolnego wystepuja od 1 do kilku poktadow wegli
brunatnych przewarstwionych piaskami, mutowcami i itami zmiennej migzszosci od 10 do 20
m, zaliczanych do miocenu srodkowego. Seri¢ piaskow i mutkow gornych stanowig piaski
drobnoziarniste i pylaste, mutki piaszczyste i ilaste z drobnymi warstwami wegli brunatnych o
migzszosci do okoto 20 m. Gorng seri¢ weglowa miocenu gornego tworza ity i mutki oraz
lokalnie 1 lub 2 poktady wegla brunatnego, migzszosci do kilku metrow, przewarstwionych

itami. Migzszosci tej serii wynosi do okoto 20 metrow.

Utwory czwartorzedowe

Zlodowacenia potudniowopolskie reprezentuja najstarsze gliny morenowe,
wystepujace lokalnie w obnizeniach podtoza podczwartorzedowego. Na badanym obszarze
charakteryzuje je brak ciggtosci. Znaczng migzszos¢ — 50 do 60 m — 0siggaja te osady w rejonie
Pniew. Na pozostatym obszarze miazszos¢ glin potudniowopolskich jest zmienna i wynosi od
Kilku do okoto 30 m.

Interglacjal wielki stanowia osady dolin rzecznych, z ktorych znaczenie dla
zaopatrzenia w wode ma dolina kopalna rozpoznana wierceniami i badaniami geofizycznymi
od Jeziora Biatokoskiego przez Pniewy w strong Lwowka i dalej na potudniowy wschod do
wielkopolskiej doliny kopalnej. Dolina kopalna w granicach gminy Pniewy ma od 0,6 do 1,5
km. Wypelniaja jg piaski od drobnoziarnistych do gruboziarnistych, zwiry, piaski ze zwirem

oraz lokalnie mulki i ity o tacznej migzszosci osadéw do okoto 30 m. Dolna czgs$¢ osaddw
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pochodzi z sedymentacji interglacjalnej, za§ goérna z okresu transgresji zlodowacenia
srodkowopolskiego.

Zlodowacenia srodkowopolskie reprezentuja oprocz osadow transgresywnych
wodnolodowcowych na ogét dwa poziomy glin morenowych o migzszosci 10 - 55 m oraz osady
fluwioglacjalne o grubosci do 20 m ja rozdzielajace. Osady wodnolodowcowe, zwirowo —
piaszczyste, stanowig gorng cze$¢ wypetnienia dolin kopalnych oraz pokrywy, rozdzielajace
réznowiekowe gliny srodkowopolskie. Pokrywy te sg nieciagte i wystepuja lokalnie, m.in. w
rejonie Pniew.

Interglacjal eemski stanowig osady piaszczysto — zwirowe drobnych dolin rzecznych
oraz osady jeziorne wystepujace lokalnie w rejonach: Zajgczkowo — Psarskie, Pniewy,
Chetmno — Koszanowo i Buszewo - Buszewko. Sa to rejony wspotczesnych jezior rynnowych,
Osady interglacjalne czesto trudno jest wydzielic z kompleksu osadow piaszczystych
rozdzielajacych gliny morenowe zlodowacenia srodkowopolskiego od glin baltyckich.
Miazszos¢ osadow tego interglacjatu jest bardzo zmienna i moze dochodzi¢ do 30 m.

Utwory zlodowacenia baltyckiego w catosci pokrywaja badany obszar. Osadami tymi
sa: poziom glin morenowych o miazszosci srednio 7 m, maksymalnie do okoto 20 m; osady
fluwioglacjalne piaskow i zwiréw sandrowych o migzszosci do 10 m, osady rzeczne drobnych
dolin rzecznych o migzszosci do kilku metrow.

Holocen stanowiag osady rzeczne tarasow zalewowych drobnych ciekéw w postaci
piaskoéw i mad oraz jeziorne w postaci mutow, piaskow i torfow o migzszosci do kilku metrow.

Ponizej przedstawiono profil litostratygraficzny zaczerpnigty z karty otworow:

Studnia nr 2

glebokosc litologia stratygrafia
zalegania

0,0-2,8 - glina morenowa, brazowa

- 38 - piasek drobny, zagliniony, z6tto-brunatny

- 30,0 - glina morenowa, z otoczakami, szara

- 350 - piasek mutkowaty, szary CZWARTORZED

- 525 - piasek drobny, szary

- 56,0 - glina morenowa, szara
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Studnianr 3
glebokos¢ litologia stratygrafia
zalegania
0,0-35 piasek drobny, zotty
- 55 zZwir, z otoczakami, z6tto-szary
- 325 glina morenowa, z otoczakami, szara
- 36,0 piasek dl’Obny, szary CZWARTORZED
- 440 piasek mutkowaty, z przew. gliny morenowe;j
- 46,7 piasek drobny, szary
- 50,0 glina morenowa, szara
Studnia nr 4
glebokosc litologia stratygrafia
zalegania
0,0-6,0 piasek drobny, z otoczakami, z6tto-szary
- 70 Zwir, z otoczakami, szary
- 250 glina morenowa, z otoczakami, szara
- 270 piasek drobny, szary
- 30,0 Zwir, z otoczakami, szary CZWARTORZED
- 34,0 piasek drobny, szary
- 34,6 mutlek, szary
- 50,0 glina morenowa, z otoczakami, szara
Studnia nr 5
glebokos¢ litologia stratygrafia
zalegania
0,0-4,0 glina morenowa, szara
- 170 glina morenowa, z otoczakami, szara
- 220 Zwir z otoczakami, szary CZWARTORZED
- 27,0 piasek $redni, szary
- 50,0 glina morenowa, z otoczakami, szara

Studnia nr 6a

glebokosc litologia stratygrafia
zalegania

0,0-25 glina piaszczysta, zotta

- 6,0 piasek, ze zwirem, zéltoszary

- 195 glina morenowa, szara, z otoczakami

- 28,0 piasek ze zwirem, szary

- 30,0 glina mutkowata, szara CZWARTORZED

- 320 piasek mutkowaty, laminowany, szary

- 520 piasek roznoziarn., ze zwirem, z otoczakami, szary

- 58,0 piasek drobny, z okruchami lignitu, szary

- 590 mulek zwarty, szary
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Przewidywany profil geologiczny otworow nr 7-1, 7-2, 7-3, 7a, 7b, 7C opisuje si¢ na

podstawie profilu najblizszego otworu nr 6a.

0,0 — 2,5: glina piaszczysta, zolta

2,5 —6,0: piasek, ze zwirem, z6ltoszary

6,0 — 19,5: glina morenowa, szara, z otoczakami

19,5 — 28,0: piasek ze zwirem, szary

28,0 — 30,0: glina mutkowata, szara

30,0 — 32,0: piasek mutkowaty, laminowany, szary

32,0 — 52,0: piasek rdznoziarn., ze zwirem, z otoczakami, szary
52,0 — 58,0: piasek drobny, z okruchami lignitu, szary

58,0 — 60,0: mutek zwarty, szary

8. Warunki hydrogeologiczne

Wody podziemne w utworach czwartorzgdowych w okolicy m. Pniewy wystepuja w
kilku poziomach.

Wody wolne podlegajace krazeniu wystgpuja w piaskach ro6znej granulacji i zwirach
rzecznych, wodnolodowcowych. Wody te w obrgbie czwartorzedu na terenie gminy Pniewy
tworza uktad pictrowy, na ktory skladajg si¢ poziomy: gruntowy, miedzyglinowy gorny,
migdzyglinowy srodkowy oraz migdzyglinowy dolny. Poziom gruntowy zwigzany jest z
osadami zlodowacenia baltyckiego i holocenu, za§ pozostale z osadami interglacjatow 1
starszych zlodowacen.

Poziom gruntowy wystepuje lokalnie, w osadach piaskow i zwirow dolin niewielkich
ciekow, sandrow, rynien lodowcowych oraz spiaszczonych partiach utworéw morenowych na
glebokosci 0,5 do 9 m, lokalnie w rejonie Pniew do 15 m i ma migzszos¢ do okoto 9 m.
Zazwyczaj swobodne zwierciadlo wody warstw wodonosnych w zaleznosci od struktur
poziomu, morfologii terenu, potozenia baz drenazu zalega na giebokosci 0,5 - 50 m,
najczesciej 2 - 4 m. Ze wzgledu na niewielkie rozprzestrzenienie oraz matg Migzszosé,
poziom ten na terenie gminy Pniewy nie jest wykorzystywany do zbiorowego zaopatrzenia w
wode. Stad tez brak jest informacji o jego parametrach hydrogeologicznych.

Poziom miedzyglinowy gorny wystepuje w osadach piaskow 1 zwirdw
fluwioglacjalnych  rozdzielajacych gliny morenowe zlodowacenia baltyckiego od

srodkowopolskiego 1 rzecznych obrebie dolin kopalnych z interglacjalu eemskiego.
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Migzszo$¢ warstw piaszczysto - zwirowych wynosi od 3,5 do 5,5 m, a w obrebie dolin
kopalnych interglacjalu eemskiego, wystepujacych w rejonach wspoétczesnych rynien
lodowcowych z jeziorami rynnowymi (Lubosinskie, Buszewskie, Zajaczkowo, Psarskie) od
6,5 do 18,0 m. Poza rynnami glacjalnymi poziom ten na obszarze gminy wystepuje bardzo
sporadycznie. Parametry filtracyjne poziomu uzaleznione sa od granulacji osadow
wodonosnych i ich migzszosci. Wspotczynnik filtracji miesci sie w przedziale wartosci 0,2 —
0,8 m/h, przewodnosé¢ wynosi od 1,5 do 13 m?h (wyzsza w dolinach eemskich) i wydajnos¢
jednostkowa od 1,3 do 13,5 m3/h/Im. Z pojedynczych otwordéw uzyskuje si¢ wydajnosci od 2
do 54 m®/h. Poziom ten wystepuje zwykle w przedziale gtebokosci od 5 do 15 m, a w
dolinach eemskich od 12 do 44 m. Zwierciadto wody ma charakter naporowy i zalega na
gtebokosciach 1,0 — 5,0 m p.p.t. Poziom ten zasilany jest przez przesaczanie z poziomu
gruntowego lub bezposrednia infiltracje opadéw poprzez nadleglte gliny morenowe. Modut
zasilania infiltracyjnego poziomu wedtug badan modelowych waha si¢ w przedziale 3,2 - 14,1
m3/h km? (0,9 - 3,9 I/s km?).

Poziom ten drenuja drobne cieki ptynace w giebokich dolinach oraz jeziora rynnowe.

Poziom miedzyglinowy §rodkowy zwigzany jest z osadami wodnolodowcowymi,
zalegajagcymi pomiedzy glinami zlodowacenia srodkowopolskiego. Migzszos¢ warstw
piaszczysto - zwirowych wynosi od 0,5 do 27 m. Wystepuje on gtdéwnie w rejonie Pniew i na
potudnie od miasta. Poza tym obszarem stwierdzono jego obecnos¢ w rejonie Lubosina —
Psarskie. Parametry filtracyjne poziomu w zaleznos$ci od granulacji osadow wodonosnych i ich
Migzszosci maja wartosci: wspotezynnik filtracji od 0,04 do 3,3 m/h, przewodnos¢ od 0,3 do
26 m?/h i wydajnos¢ jednostkowa od 0,5 do 12,1 m%h/1m. Z pojedynczych otworéw uzyskuje
sie wydajnosci od 7 do 52 m®/h. Poziom ten wystepuje zwykle w przedziale gtebokosci od 8 do
50 m. W rejonie Pniew poziom ten poprzez okna hydrogeologiczne posiada bezposredni
kontakt z nizej zalegajacym poziomem migdzyglinowym dolnym. Zwierciadto wody ma
charakter naporowy i stabilizuje sie na gl¢bokosciach 0,3 — 10,0 m p.p.t. Poziom
migdzyglinowy srodkowy drenowany jest przez jeziora lezace w giebokich rynnach
erozyjnych. Poziom ten zasilany jest przez przesgczanie z poziomé6w nadlegtych lub
bezposrednia infiltracje opadow poprzez gliny morenowe. Modul zasilania infiltracyjnego
poziomu wedtug badan modelowych waha si¢ w przedziale 3,2 - 14,1 m%h km? (0,9 -3,9 I/s
km?).
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Poziom miedzyglinowy dolny zwigzany jest z osadami rzecznymi interglacjatu
mazowieckiego i fluwioglacjalnymi rozdzielajacymi gliny morenowe zlodowacenia
potudniowopolskiego i srodkowopolskiego. Tworza go piaski o réznym uziarnieniu i zwiry o
zmiennej miazszosci - najczesciej 10 - 30 m. Podstawowa struktura hydrogeologiczna tego
poziomu to dolina kopalna, ktora na obszarze gminy biegnie od Jeziora Biatokoskiego przez
Pniewy w strone Lwowka i dalej na potudniowy wschod do wielkopolskiej doliny kopalnej.
Poziom ten wystepuje na gitebokosci od 19,5 do 66 m pod nadktadem glin morenowych i
utwordow piaszczysto zwirowych nadleglych poziomoéw czwartorzedowych. Wielkos¢
wspotczynnika filtracji wedtug probnych pompowan studni waha si¢ od 0,15 m/h w przypadku
piaskow pylastych i drobnoziarnistych do 0,56 m/h w przypadku zwiréw i piaskow
gruboziarnistych. Przewodnosé warstw ma wartosé od 1 do 8 m?/h i wydajnosé jednostkowa
0,3 do 13,8 m®/h/1m. Zasilanie poziomu odbywa sie w gldéwnej mierze na drodze przesaczania
sie¢ wod poprzez gliny morenowe z nadlegltych pozioméw wodonosnych i lokalnie przez
przeptywy w oknach hydrogeologicznych, np. w rejonie Pniew, gdzie posiada kontakt
hydrauliczny z poziomem migdzyglinowym s$rodkowym. Wedlug wykonanych badan
modelowych zasilanie to wynosi 2,0 - 8,5 m*h km? (0,6 - 2,36 I/s km?), przy wartosciach
srednich dla wielkopolskiej doliny kopalnej: 4,34 m3h km? (1,21 I/s km?). Poziom ten zasila
poprzez przesaczanie nizej zalegajacy poziom wod w utworach miocenskich. Z uwagi na
korzystne parametry hydrogeologiczne i jakos¢ wod jest on powszechnie ujmowany do
eksploatacji w obszarach swego wystepowania. Wykorzystywany jest on np. na terenie ujecia
miejskiego w Pniewach. Zwierciadto wody ma charakter naporowy i stabilizuje si¢ na
glebokosciach 2,6 — 15,0 m p.p.t. Poziom miedzyglinowy dolny w rejonie Pniew moze by¢
podporzadkowany bazie drenazu, jaka stanowi potozona na potudnie od obszaru Pniew
struktura hydrogeologiczna — Wielkopolska Dolina Kopalna oraz istniejagcemu systemu wod
powierzchniowych rejonu. Wieloletnia eksploatacja ujecia miejskiego spowodowata powstanie
leja depresji rejonowej wynoszacej okoto 1,5 — 2,5 m, ktory zaburzyt naturalny uktad krazenia
wod podziemnych pigtra czwartorzedowego w zasiegu oddziatywania ujecia.

W obrgbie czwartorzedowego pigtra wodonosnego w rejonie Pniew rozpoznano
wystepowanie dwoch warstw wodonosnych poziomu plejstocenskiego. Sa to:

a) warstwa wodonosna przypowierzchniowa skladajaca Si¢ z piaskow i zwirdow

wodnolodowcowych zlodowacenia battyckiego, zalegajaca na glebokosci od okoto
2,5 do 6,0 m, lokalnie 15,0 m. Nie wystepuje na calym obszarze ujecia (nie

stwierdzono w studniach nr 2 i 5),
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b) warstwa wodonosna miedzyglinowa zbudowana z piaskow drobnych i

mutkowatych, lokalnie grubych i zwiréw — interglacjat mazowiecki (fM).

Ad. a) Pierwsza warstwe wodonosng stanowiag piaski grube i zwiry, ktore charakteryzuje
wspotczynnik filtracji w granicach 0,0002 m/s i q od 0,18 do 3,2 ms/h/m. Strop warstwy
wodonosnej stanowi swobodne zwierciadto wody na giebokosci 2,5 do 4,5 m, lokalnie
zwierciadlo wody jest napicte. Przedstawione parametry warstwy wodonosnej uzyskano w
trakcie badan przy wierceniu otworow glebszych. Rzedna zalegania zwierciadta wody wynosi
od 93,5 m n.p.m. do 96,0 m n.p.m. Rzedna zwierciadta wody w jeziorze Pniewy wynosi 94,2
m n.p.m. a w jeziorze Luboczesnica 96,6 m n.p.m., co sugeruje mozliwos¢ kontaktu wod
powierzchniowych i gruntowych — jezioro moze drenowac jak i zasila¢ warstwe wodonosna.
Zwierciadto wody pierwszej warstwy w rejonie ujecia zalegato generalnie wyzej o okoto 1 do
3 m nad zwierciadlem wody warstwy drugiej, a to $wiadczy o zasilaniu wod wgtebnych
wodami przypowierzchniowymi. Po 28 latach eksploatacji w rejonie ujgcia stan ten ulegt
zmianie, gorna warstwa wodono$na zostata czesciowo — sezonowo zdrenowana. Warstwa ta
stanowi pierwsze ogniwo W procesie zasilania wod warstwy migdzyglinowej.
Ad. b) Druga warstwa wodonosna (miedzyglinowa) poziomu plejstocenskiego jest ujmowana
na ujeciu komunalnym i stanowi podstawowe zrodto zaopatrzenia w wode dla miasta.
Warstwa wodonosna o bardzo zmiennej migzszosci od 9 do 38,5 m zbudowana jest z piaskow
mutkowatych, drobnych oraz zwiréw. Najkorzystniejsze warunki hydrogeologiczne
stwierdzono w zurbanizowanej czesci miasta w rejonie studni nr 6a i dworca kolejowego PKP

na potudnie od stacji wodociggowej.

9. Oddzialywanie projektowanego otworu

Oddzialywanie otwordw rozpoznawczych nr 7-1, 7-2, 7-3 ograniczalo si¢ bedzie do
bezposredniego rejonu prowadzonych robot. Oddziatywanie otworow awaryjnych nr 7a, 7b, 7c
bedzie adekwatne do oddziatywania otworu nr 6a.

Podczas wykonania otworu nr 6a, zafiltrowanego w obrebie warstwy piaskow, ktorg
planuje sie zafiltrowaé projektowanymi otworami uzyskano wydajnos¢ Q = 106,0 m*/h, przy
depresji studziennej 7,8 m. Przy planowanej wydajnosci eksploatacyjnej Q = 90,0-100,0 m%/h,
oddzialywanie poboru bedzie adekwatne do oddzialywania studni nr 6a. Przy wspdtczynniku
filtracji k = 0,42 m/h i wydatku jednostkowym ¢ = 13,69 m®h/1mS, depresja max w

pompowanym otworze wyniesie s = 7,3 m, stad:
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R =236,5m.

Na obszarze objetym oddzialywaniem ujecia wyrazonym zasiegiem promienia leja
depresji nie wystepuja inne ujecia.

Lej depresji rozbudowuje si¢ w warstwie wodonos$nej i nie ma wptywu na powierzchnig;

budynki, grunty itd. stad eksploatacja ujecia nie ma wplywu na sgsiadujace nieruchomosci.

10.Wplyw projektowanych robodt na obszary chronione

Projektowane roboty geologiczne potozone sg poza obszarami chronionymi.

11.Jakos¢ wod podziemnych

Woda w stanie ze studni nr 6a charakteryzuje si¢ odczynem stabo zasadowym
zblizonym do oboj¢tnego (pH = 7,3), o $§ladowej zawartosci substancji eutroficznych (ponizej
progu oznaczenia) azotanow, azotynéow, o podwyzszonej zawarto$ci azotu amonowego
pochodzenia geogenicznego (0,4 mg NHa/dm?®), podwyzszonej zawartoéci chlorkéw (51,0 mg
Cl/dm3) i siarczanéw (114,0 mg SO4/dm®). Pod wzgledem bakteriologicznym bez zastrzezen.
Woda wypompowana na powierzchni¢ jest klarowna i bezbarwna. Po kontakcie z tlenem
powietrza metnieje i zabarwia si¢ pozornie na zotto, wskutek wytracania si¢ zwigzkow zelaza,
obecnych w znacznych ilosciach (2,8 mg Fe/dm® - przy zawartosci dopuszczalnej 0,20 mg
Fe/dm®. Ujmowana woda zawiera podwyzszone ilosci zwiazkéw manganu (0,188 mg Mn/dm?-
przy zawarto$ci dopuszczalnej w wodzie pitnej 0,05 mg Mn/dm?. Przed oddaniem do uzytku na
cele spozywcze, woda wymaga odzelazienia 1 odmanganienia oraz obnizenia wartosci azotu

amonowego.

12.\Whnioski

a) w celu zapewnienia pracy ujecia W m. Pniewy projektuje si¢ wykonanie otworéw
rozpoznawczych nr 7-1, 7-2, 7-3 oraz otworow awaryjnych nr 7a, 7b, 7¢ (Zatacznik nr
4),

b) z uwagi na zwigkszone zapotrzebowanie z ujgcia na wode¢ projektuje si¢ zwickszenie
zasobow eksploatacyjnych z obecnego poziomu Q = 101,0 m®h, ustalonych w
dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzja Urzedu Wojewoddzkiego, znak:
G-423-82/75, z dnia 26 lipca 1975 r., do planowanego 150,0 m®/h,
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nalezy przeprowadzi¢ badania modelowe w celu okreslenia mozliwosci zwigkszenia
zasobow, warunkow hydrogeologicznych oraz obszaru zasilania i zasobowego ujecia w
Pniewach,

ujmowana woda w stanie surowym be¢dzie zawierala ponadnormatywne st¢zenia
zwigzkow zelaza oraz manganu, ktore beda usuwane na stacji uzdatniania wody,
wydajnos¢ eksploatacyjng otworow nr 7a, 7b, 7¢ projektuje sie w wysokosci ok Q = 90-
100,0 m¥/h,

whnioskuje si¢ o zatwierdzenie ponizszego projektu na okres 5 lat.
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II Realizacja projektu roboét geologicznych

13.1108¢, glebokosé, konstrukcja otwordow

W rejonie ujecia komunalnego w m. Pniewy, projektuje si¢ roboty polegajace na
wykonaniu mato$rednicowych otworéw rozpoznawczych nr 7-1, 7-2, 7-3, oraz otworow
awaryjnych nr 7a, 7b, 7c.

Otwory rozpoznawcze nr 7-1, 7-2 oraz awaryjne nr 7a, 7b zlokalizowane beda na dziatce
nr43/4.

Otwor rozpoznawczy nr 7-3 oraz awaryjny nr 7¢ zlokalizowane bedg na dziatce nr 43/5.

Na podstawie dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej rejonu ujecia w
Pniewach zaklada si¢, ze zar6wno technologia wiercenia otworéw rozpoznawczych, jak i
technologia 1 konstrukcja otworéw awaryjnych beda zbiezne.

UWAGA: podczas realizacji wiercen nalezy wylaczy¢ z eksploatacji studni¢ nr 6a!

Roboty geologiczne zwigzane z wierceniem otworéw nr 7-1, 7-2, 7-3 beda prowadzone wg
ponizszego schematu (Zatgczniki nr 12 — 14):

e wiercenie projektuje si¢ zestawem przystosowanym do wiercen ptuczkowych,

e phluczka biologicznie rozkladalna,

¢ konduktor: $rednica 330 do glebokosci 8 m,

e wiercenie gryzerem o $rednicy 220 mm do glebokosci 60,0 m,

e nadzor geologiczny na biezagco winien ocenia¢ budowe geologiczna, na podstawie

analizy urobku wiertniczego.

Roboty geologiczne zwigzane z wierceniem otwordw nr 7a, 7b, 7c beda prowadzone wg

ponizszego schematu:

a) wiercenie projektuje si¢ metodg udarowo-okretng, na sucho;
b) wiercenie projektuje si¢ dwoma kolumna rur:
e 508, do glebokosci ok. 32 m,
e ¢ 457, do glebokosci ok. 60 m,
c) po odwierceniu kazdego z otworéw do glebokosci ok. 60,0 m powinno sie go zafiltrowac,
filtrem o $rednicy 300/330 mm (Zataczniki nr 15 — 17),

d) konstrukcja kazdego z otworéw powinna wygladaé nastepujaco:
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e rura podfiltrowa ¢ 300/330 mm, 58,0-60,0 m,
e filtr siatkowy o dtugosci 1=26,0 m, o 300/330 mm,

a. naprzelocie 52-58,0 (siatka o $rednicy oczek 10-12),

b. na przelocie 32-52,0 (siatka o $rednicy oczek 8-10),

Siatki filtracyjne dobrane na podstawie faktycznie stwierdzonej granulometrii.
e rura nadfiltrowa (cembrowa) @ 300/330 mm, 0-32,0 m,
kolumna filtrowa powinna by¢ wykonana z rur PVC typ K, przeznaczonych do zabudowy
studni, gwintowanych, z atestem do wod pitnych,
obsypka filtra dobrana zostanie na podstawie analizy zwierconych utworéw (proponowana
0,3-0,8 na przelocie 52-58,0 oraz 0,8-1,4 na przelocie 32-52,0),
rury wiertnicze nalezy wyciagna¢ z otworu,
przestrzen zarurowg nalezy uszczelni¢ kompaktonitem na przelocie 28-30 oraz 8-15 (o ile
wyniki wiercenia nie beda wskazywaty koniecznoS$ci uszczelnienia na innych przelotach)
— pozostalg cze$¢ przestrzeni zarurowej nalezy wypetni¢ materialem piaszczystym,
dot urobkowy nalezy zlikwidowaé przez zasypanie, a nadmiar urobku rozprowadzi¢ po
terenie Wnioskodawcy,
dot ptuczkowy nalezy zlikwidowac a zuzyta ptuczke przekaza¢ do utylizacji,
szczegdtowa konstrukcje projektowanych otworoéw przedstawiono na Zatgcznikach nr 12
-17,
projektuje sie wydajnoéé eksploatacyjng otworu w wysokosci Q = 90-100,0 m®/h, jednak
parametr ten zostanie okreslony na podstawie analizy wynikOw pompowania
pomiarowego,
szczegblowe parametry otworu zostang okreslone w dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej ujecia po przeprowadzonym pompowaniu pomiarowym,
dopuszcza si¢ przegiebienie otworu jezeli bedzie to konieczne 1 umozliwi to osiggnigcie
zatozonego celu geologicznego,
dopuszcza si¢ zmiang konstrukcji studni w zaleznosci od zmian w budowie geologicznej
oraz warunkow reologicznych przewiercanych utwordéw, stwierdzonych na podstawie
analizy zwiercanych utworow (bez mozliwosci zmian w stosowanych materiatach),
dopuszcza si¢ zmiang dtugosci filtru studziennego jesli podczas wykonywanych robot
okaze si¢, ze napotkane warunki beda wymagaty takiej korekty. Faktyczng konstrukcje
ustali nadzor geologiczny na podstawie warunkow rzeczywistych po wczesniejszej

konsultacji z Zamawiajacym,
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q) dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji otworé6w w obrebie granic dziatek, do ktorej Inwestor
posiada prawo wiasnosci, jezeli bedzie to uzasadnione przyczynami technicznymi,

r) wyklucza si¢ mozliwo$¢ zmiany technologii wiercenia otwordw awaryjnych na
ptuczkowy,

S) po wykonaniu otworéw nalezy wykona¢ prace geodezyjne polegajace na domiarze otworu,
okresleniu wspotrzednych topograficznych (PUWG 1992, oraz w uktadzie geodezyjnym

2000), oraz okresleniu rzednej terenu przy otworze oraz kryzy.

14.Lokalizacja otworoéw, informacja o placu budowy

Projektowane otwory rozpoznawcze oraz awaryjne otwory hydrogeologiczne potozone
beda na dzialce nr 43/4 i 43/5, obreb Pniewy, W sasiedztwie ujgcia komunalnego w m. Pniewy.
Dojazd do terenu robdt geologicznych jest dogodny, droga prowadzi poprzez ujecie przy ul.

Wspdlne;.

Wiercenia wykonane zostang w 3 lokalizacjach:
Dziatka nr 43/4, obreb Pniewy:
Lokalizacja 1:
Otwor matosrednicowy nr 7-1
X: 5821195, Y: 5585254
Otwor awaryjny nr 7a
X: 5821188, Y: 5585256.6
Lokalizacja 2:
Otwor matos$rednicowy nr 7-2
X: 5821160, Y: 5585258
Otwor awaryjny nr 7b
X: 5821161, Y: 5585250

Dzialka nr 43/5, obreb Pniewy:
Lokalizacja 3:
Otwor matosrednicowy nr 7-3
X:5821175.2, Y: 5585296.7
Otwor awaryjny nr 7¢

X:5821176.5, Y: 5585289.2
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Projektowane roboty nie sg zlokalizowane w obrg¢bie zabudowy mieszkalnej (roboty
beda realizowane na dzialce, ktorej przeznaczenie planowane jest wytacznie dla potrzeb ujecia
wody). Precyzyjna lokalizacje okresli kierownik robot wiertniczych, majgc na wzgledzie
stosowany do wiercenia sprzgt. Lokalizacja projektowanego otworu nie narusza wymagan
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegolowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadoéw gorniczych wydobywajacych kopaliny

otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812).

15.Badania hydrogeologiczne, pobieranie probek, pompowanie otworu
Badania hydrogeologiczne obejmg wykonanie pomiaréw opadania zwierciadta wody w
otworze pompowanym (nalezy wykona¢ pompowanie kazdego z wykonanych otwordéw).
Pomiary wzniosu po zakonczeniu pompowania oraz poboru probek do badan fizyko —
chemicznych oraz bakteriologicznych, ktéry nalezy dokona¢ pod koniec pompowania
pomiarowego.

Wyniki pomiaréw opadu i wzniosu nalezy zinterpretowa¢ i wykorzysta¢ do obliczen
metoda filtracji nieustalone;.

Wykonawca robot geologicznych bedzie informowatl nadzoér o sytuacji oraz wynikach
wykonywanych pomiaréw zwierciadta wody w sposob telefoniczny co sze$¢ godzin. Pozwoli
to na biezaca interpretacje powstajacego wykresu pompowania i pozwoli na zakonczenie
pompowania we wlasciwym momencie.

Pobieranie probek skal: Probki skal podczas wiercenia nalezy pobiera¢ z urobku do
znormalizowanych skrzynek wiertniczych co 2 m. Dalsze postgpowanie z probkami czasowego
przechowywania okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075).

Probki gruntu beda pobierane do znormalizowanych skrzynek na przechowywanie
probek z wiercen hydrogeologicznych.

Wielko$¢ kazdej probki: ok 1 dem®

Z warstwy wodono$nej zostanie pobranych 3 - 6 probek do badan laboratoryjnych, ze
stwierdzonych organoleptycznie charakterystycznych uziarnien, w obrebie strefy zafiltrowania.
Probki zostang poddane badaniu granulometrycznemu (analiza sitowa). Probki beda objetosci
ok 0,5 decm®.

Pompowanie otworu nalezy wykona¢ wg nastepujacego schematu:
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e pompowanie oczyszczajace, zrywami przez okres konieczny do catkowitego
oczyszczenia si¢ wody z zawiesin mineralnych. Projektuje si¢, ze laczny czas
tego pompowania bedzie wynosit 12 godzin,

e dezynfekcja otworu i 24 godzinna przerwa technologiczna, w tym czasie nalezy
pomierzy¢ statyczne zw. wody,

e pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, kazdego z otworéw z wydajnoscig
okoto 90,0 — 100,0 m%h, przez okres pozwalajacy na okreslenie parametrow
hydrogeologicznych metoda filtracji nieustalonej (maksymalnie 24 h),

e wyniki pompowania muszg by¢ interpretowane na biezaco, celem skrocenia
Czasu pompowania,

e pomiar wzniosu do petnej stabilizacji,

e obserwacje opadu i wzniosu zwierciadta wody do momentu ustabilizowania si¢
zwierciadta wody.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbednym zakresie
pomiarow zwierciadla wody zadecyduje nadzor hydrogeologiczny.

Po odwierceniu otworu pompowanie oczyszczajagce oraz pomiarowe bedzie
prowadzone pompa glebinowa, zapuszczong do otworu na rurach wzno$nych. Woda z
pompowania bedzie skierowana poprzez zestaw wodomierzowy, we¢zami strazackimi do
odbiornika wod poptucznych. Odprowadzenie zostanie poprzedzone uzyskaniem zgody od
wlasciciela terenu, na ktorym zlokalizowany jest odbiornik oraz zgloszeniem witasciwemu

organowi.

Pompowanie zespolowe w celu zmiany zasobéw eksploatacyjnych:

Planuje si¢ wykona¢ dlugotrwale pompowanie, ktorego wyniki pozwola na zmiang
wielkosci zasobow eksploatacyjnych ujecia. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ pompowanie
zespotowe, przez okres pozwalajacy na okreslenie parametréw hydrogeologicznych metoda
filtracji nieustalonej (maksymalnie 48 h).

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia pompowania wykonanych otwordéw
awaryjnych, z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wody dla potrzeb zaopatrzenia wodociagu z
istniejgcej studni nr 6a, pompowanie nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

e pompowanie pomiarowe, jednostopniowe:
o Otwor nr 6a lub jeden z wykonanych otworéw awaryjnych z wydajnoscia
okoto 90,0 — 100,0 m®/h,
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o otworynr2,3,4i5 zlaczna wydajnoscig minimum 60,0 m®/h,

o otwor nr 6a pompowaé z wydajnoscia ok 90, m*/h w celu ustalenia jego
wydajnosci eksploatacyjne;,

o nalezy pomierzy¢ zwierciadlo wody w pompowanych otworach przed
uruchomieniem studni,

o podczas prowadzonego pompowania pomiarowego nalezy mierzy¢ opad
zwierciadta wody zar6wno w pompowanych studniach jak 1 w
wykonanych otworach awaryjnych,

o po zakonczeniu pompowania nalezy mierzy¢ wznios w pompowanych

otworach jak i w wykonanych otworach awaryjnych.

Pobieranie prébek - badania wody bgda obejmowaé nastepujace parametry fizyczno

— chemiczne;

temperature wody, metno$¢, barwe pozorng i rzeczywista, zapach, pH, twardos$¢
0golna, twardo$¢ nieweglanowa, zasadowos$¢, zelazo ogodlne, mangan, amoniak,
azotyny, azotany, siarczany, sod, potas, utlenialno$¢, sucha pozostatos¢ i
mineralizacj¢ ogolng, wapn, magnez, fluor, fosforany, wodoroweglany. Nalezy
pobra¢ probe dla potrzeb wykonania badan bakteriologicznych. Nalezy okresli¢
klas¢ oraz typ chemiczny wody.

Proba wody do badan fizykochemicznych bedzie pobrana do naczynia
przeznaczonego do transportu probek wody podziemnej, o pojemnosci 1 dem?.
Probki wody do badan bakteriologicznych beda pobrane przez probkobiorce
akredytowanego laboratorium, zgodnie ze standardami okre§lonymi przez
posiadang akredytacj¢. Probka zostanie pobrana po sterylnego naczynia
szklanego, o pojemnosci 0,25 dem?,

wode do badan nalezy pobra¢ z otwordw awaryjnych.

16.Wydajnos¢ dopuszczalna filtrow

Dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtru obliczona wg wzoru Sichardt’a

Vdop. = 19,6 vk =62,3m/d =2,6 m/h
przyjeto k = 10,08 m/d (wg karty otworu nr 6a)

Powierzchnia cze¢sci roboczej filtra:

P = 3,14xd*l = 37,3 m?,
gdzie:
I =26,0m,
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dir = 0,457 m (z obsypka)
Wydajnos$¢ dopuszczalna filtra wg Sichardt’a:

Qdop = Vdop * P =97 m3/h

17.0pis przedsiewzie¢ technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i

ochrony srodowiska

Roboty geologiczne nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy ochrong wod
powierzchniowych i podziemnych. Teren projektowanych robot nalezy ograniczy¢ do
niezbednej powierzchni wymaganej dla bezpieczenstwa ich prowadzenia. Transport wiertnicy
z oprzyrzadowaniem, narzedzi wiertniczych, rur wiertniczych, kompaktonitu itp. winien
odbywac si¢ po istniejacych drogach dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wiercenia otworéw, w miejscu dotu urobkowego zostanie
zdjeta warstwa gleby i ztozona na pryzmie poza obrgbem zestawu wiertniczego. Urobek bedzie
wykorzystany do wykonania niwelacji terenu inwestora. Po zakonczeniu rob6ot wiertniczych
dot urobkowy zostanie zlikwidowany i przykryty warstwa z uprzednio sktadowanej gleby, a
teren placu wiercenia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworéw rozpoznawczych projektuje si¢
wykona¢ metodg obrotowa, na prawy obieg ptuczki. Po wykonaniu projektowanych robot
nalezy zutylizowac zawarto$¢ dotu pluczkowego, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworéw awaryjnych projektuje si¢
wykona¢ metoda udarowo-okretng ,,na sucho”. W rozumieniu Ustawy o odpadach urobek z
wiercen bez uzycia srodkoOw chemicznych nie stanowi odpadu szkodliwego dla srodowiska.

Pompowana woda z pompowania pomiarowego bgdzie czysta.

18.Przewidywane zaleganie poziomow wodonosnych

Poziom wodono$ny, ktory planuje si¢ ujmowac zostanie nawiercony na glebokosci ok.
30-32,0 m p.p.t. Jest to poziom o zwierciadle napigtym. Bedzie to trzeci od powierzchni terenu
poziom wodonosny. Powyzej wystapi poziom na przelocie ok 2,5-6,0 m p.p.t, 0 zwierciadle
swobodnym oraz 19,5-28,0 m p.p.t. o zwierciadle napigtym.

25



¢4 GRUPA
Q HYDRO

19.0chrona poziomow wodonosnych
W celu zabezpieczenia uymowanego poziomu wodonos$nego przestrzen zarurowa nalezy
uszczelni¢ kompaktonitem na przelocie 8,0 — 15,0 oraz 28,0 — 30,0 (o ile wyniki wiercenia nie

beda wskazywatly koniecznosci uszczelnienia na innych przelotach).

20.Pomiary specjalne i badania przewidywane do wykonania w otworze w

czasie wiercenia i po zakonczeniu wiercenia, prace geodezyjne
Nie przewiduje si¢ prowadzenia pomiaréw hydrologicznych, wykonywania prac

geofizycznych, technicznych i innych podczas wiercenia i po jego zakonczeniu.
Po wykonaniu wspotrzedne geograficzne nalezy pomierzy¢ urzadzeniem GPS oraz

nanie$¢ na mape sytuacyjno-wysokosciowsq.

21.Miejsce poboru wody do celéw przemystowych
Woda do celow technologicznych pobierana bedzie z istniejacej sieci znajdujacej si¢ w

obrebie ujecia.

22.Sposob magazynowania i odprowadzania odpadéw pluczkowych lub
sciekOw, magazynowanie i udostepnianie probek geologicznych

Dot pluczkowy nalezy zlikwidowaé, a zuzyta ptuczke przekaza¢ do utylizacji, co bedzie
obowigzkiem wykonawcy wiercen.

Wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075) probki
geologiczne z wiercen hydrogeologicznych sa probkami czasowego przechowywania i
wykonawca obowigzany jest do przechowywania probek geologicznych w magazynie, a ich
likwidacja moze nastapi¢ po zatwierdzeniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej przez
wlasciwy organ administracji geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji sporzadza si¢

protokot.

23.Sposob likwidacji lub zabezpieczenia otworu

Otwory rozpoznawcze nalezy zlikwidowa¢ poprzez zasypanie zdezynfekowana
pospotka na przelotach wystgpienia warstw piaszczystych, oraz materialem ilastym na

przelotach wystgpienia warstw staboprzepuszczalnych (glin 1 mutkow).
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Po wykonaniu pompowania pomiarowego kazdy otwoér zostanie zabezpieczony
kapturem, a po opracowaniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej i uzyskaniu

pozwolenia na wykonanie urzadzenia wodnego otwory zostang zaopatrzone w obudowy.

24.Projektowany sposob zasilania wiertni w energie elektryczng (zasilanie

podstawowe i rezerwowe), ochrona bhp

Projektuje si¢, ze wiercenie awaryjnych otworéw hydrogeologicznych bedzie
wykonane zestawem wiertniczym przystosowanym do wiercen udarowo-okretnych, ktére
wymaga zasilania elektrycznego. Pompa zasilana bedzie z sieci energetycznej w obrebie ujecia.

Wiercenie otwordow pilotazowych, rozpoznawczych prowadzone bedzie wiertnica
posiadajaca autonomiczne zasilanie.

Podlaczenie energii elektrycznej do pompy glebinowej moze by¢ wykonane tylko przez
uprawnionego elektryka. Silnik elektryczny pompy glebinowej przed zwarciem nalezy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi. Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi
samoczynne wylaczenie zasilania.

Maszt wiertnicy powinien by¢ uziemiony wg obowigzujacych w tym zakresie
przepisow. Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 5 Q2. Protokoty z przeprowadzonych
pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen niskiego napigcia
oraz uziemienia wiezy wiertniczej powinny si¢ znajdowac w aktach wiertni.

Dla projektowanego wiercenia nie przewiduje si¢ instalowania zasilania rezerwowego.

25.Harmonogram projektowanych robot

Roboty geologiczne beda wykonywane po zatwierdzeniu powyzszego projektu i
uprawomocnieniu si¢ decyzji oraz po zgloszeniu zamiaru rozpoczgcia robot wilasciwym
organom. Wiercenia otworow awaryjnych nalezy poprzedzi¢ wierceniami otworow
pilotazowych — rozpoznawczych. Doktadny termin rozpoczgcia i zakonczenia tych robot nie
zostal jeszcze sprecyzowany przez Zamawiajacego 1 bedzie zalezny od warunkoéw
pogodowych, od posiadanego budzetu oraz terminu zatwierdzenia projektu robot
geologicznych. Planuje si¢ jednak wykona¢ w 2022-2023 r.

Przewidywany czas realizacji robot wiertniczych w terminie do 4 miesiecy od
rozpoczgcia. Dodatek do dokumentacji hydrogeologiczna zostanie sporzadzony w terminie ok.
6 miesiecy od zakonczenia robot wiertniczych oraz prac i badan na podstawie przedmiotowego

projektu.
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Z uwagi na sytuacje, ktorych w chwili obecnej nie mozna przewidzie¢ wnioskuje si¢ o

okreslenie waznosci wydanej decyzji dla projektu na okres 5 lat.

26.Strefa ochronna ujecia wéd podziemnych

Strefa ochronna zostata ustanowiona dla ujecia w Pniewach, w zakresie terenu ochrony
bezposredniej, decyzja Starosty Szamotulskiego, znak: 0S.6341.67.2013, z dnia 16 grudnia
2013 r. (Zatacznik nr 19).

27.Prawo do korzystania z informacji geologicznej

Whioskodawca posiada prawo do korzystania z informacji geologicznej dotyczacej
ujecia wody podziemnej w m. Pniewy, na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego,
udzielonego decyzja Starosty Szamotulskiego, znak: 0S.6341.67.2013, z dnia 16 grudnia 2013

r., wydang w zakresie poboru wody na okres 20 lat (Zatacznik nr 19).

28.Prace dokumentacyjne i laboratoryjne

Roboty geologiczne zwigzane z wykonywaniem projektowanego otworu wymagaja
sprawowania nadzoru hydrogeologicznego przez osoby uprawnione.

Po zakonczeniu prac i robdt geologicznych zostanie opracowany dodatek do
dokumentacji hydrogeologicznej ujecia. Wg art. 93 dodatek tak jak dokumentacje
hydrogeologiczng przekazuje si¢ W czterech egzemplarzach wlasciwemu organowi
administracji geologicznej w celu zatwierdzenia. Zasoby eksploatacyjne projektowanego ujecia
przekraczajg 50 m3/h, a wiec Organem wiasciwym do zatwierdzenia ponizszego projektu oraz
do zatwierdzenia dodatku do dokumentacji zasobow eksploatacyjnych ujecia jest Marszatek
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Dodatek do dokumentacji nalezy wykona¢ wg wytycznych podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).
Dokumentacja bedzie posiadata wersje elektroniczng. Do dodatku do dokumentacji bedzie
dotaczona karta informacyjna w postaci wydruku oraz w formie elektroniczne;.

Kazdy otwor nalezy domierzy¢ do statych punktow w terenie i ustali¢ rz¢dna terenu

wokot otworu.
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Prace laboratoryjne obejma wykonanie analizy fizyko — chemicznej wody oraz
przesiewy gruntéw z warstwy wodonosnej. Szczegotowy zakres badan zostat oméwiony w
punkcie 15 projektu.

Pobierane probki nie podlegaja obowiazkowi przekazania Panstwowej Shuzbie

Geologicznej.

29.Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wymaga zatwierdzenia w Urzedzie Marszatkowskim Wojewoddztwa
Wielkopolskiego. Do zatwierdzenia przedktada si¢ 2 egzemplarze projektu.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (j.t.
Dz.U. 2021 poz. 1420),Art.81.1. Ten, kto uzyskat koncesje na poszukiwanie lub
rozpoznawanie zloza kopaliny albo uzyskal decyzj¢ o zatwierdzeniu projektu robot
geologicznych, zglasza zamiar rozpoczecia robot geologicznych wilasciwemu: 1) organowi
administracji geologicznej (tu Marszatkowi Wojewodztwa Wielkopolskiego); 2) wojtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta — tu Burmistrzowi Gminy Pniewy), ana obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej — terenowemu organowi administracji morskiej; 3)
organowi nadzoru gérniczego — jezeli do robot geologicznych stosuje si¢ wymagania dotyczace
ruchu zaktadu gorniczego (tu nie dotyczy). 2. Zgloszenia dokonuje si¢ na pi$mie, najpozniej na
2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot geologicznych, okreslajac
zamierzone terminy rozpoczgcia i zakonczenia robot geologicznych, ich rodzaj i podstawowe
dane dotyczace robot geologicznych oraz imiona inazwiska osob sprawujgcych dozor
I kierownictwo, a takze numery $swiadectw stwierdzajacych kwalifikacje do wykonywania tych
czynno$ci.”. Zgodnie z art. 86. , Do robot geologicznych stuzacych poszukiwaniu i
rozpoznawaniu z16z kopalin oraz poszukiwaniu i rozpoznawaniu kompleksu podziemnego
sktadowania dwutlenku wegla, a takze robot geologicznych shuzacych innym celom
wykonywanych z uzyciem $rodkow strzatlowych albo wykonywanych na gtebokosci wigkszej
niz 100 m albo wykonywanych na obszarze gorniczym utworzonym w celu wykonywania
dziatalnosci metoda robot podziemnych albo metoda otworéw wiertniczych, stosuje si¢
odpowiednio przepisy dotyczace zakladu gorniczego 1 jego ruchu oraz ratownictwa
gorniczego” (tu nie dotyczy).

Dopuszcza si¢ zmiany w konstrukcji i1 lokalizacji oraz w prowadzeniu badan
hydrogeologicznych jesli zastana sytuacja bedzie wymagata takiej decyzji od geologa

nadzorujgcego wiercenie.
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Wyklucza si¢ mozliwo$¢ zmiany technologii wiercenia otworéw awaryjnych na
technologi¢ pluczkowa.

Wszelkie zmiany zalozen powyzszego projektu zostang przedstawione w protokole
powykonawczym i dokumentacji hydrogeologicznej ujecia.

Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za negatywne wyniki projektowanych
robot wynikajace z odmiennej od zakladanej budowy geologicznej oraz warunkow

hydrogeologicznych lub bledéw wykonawczych.
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30.Spis wykorzystanych materialow.

1.

2
3.
4

Materiaty uzyskane od Zleceniodawcy.

Mapa Hydrogeologiczna Polski, arkusz Pniewy, Nr 431, wraz z objasnieniami.

Mapa Geosrodowiskowa Polski, arkusz Pniewy, Nr 431, wraz z objasnieniami.
Rozpoznanie zasobow wod podziemnych w gminie Pniewy. (Hydroconsult Sp. z o0.0.,
2013 r.)

Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajaca ustalenie zasobow eksploatacyjnych,
zatwierdzona decyzjg Urzedu Wojewodzkiego w Poznaniu znak: G-423-82/75, z dnia 26
lipca 1975 .

Materiaty wykonawcy.
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